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INDUSTRIESPIEGEL

Befestigung

4-Punkt Kugelgelenkhalterung Universalhalterung
fur Pfosten 50 - 85 mm Rohrdurchmesser 50 - 85 mm

Kettenset zur Decken-
befestigung fur Kuppelspiegel Bandschellenadapter

Teleskophalterung (30 - 50 cm) Teleskophalterung (30 - 50 cm)

Materialubersicht

Acryl Polykarbonat Inox

70 % schlagfester als Glas Nahezu unzerstorbar Nahezu unzerstorbar

Material UV-resistent UV-resistent UV-resistent

Geringes Gewicht Geringes Gewicht Hohe Temperaturresistenz

Schlagzah nach DIN ISO 1791 Unbrennbar Hohe Chemikalienresistenz
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Industriespiegel

Die TUV-zertifizierten Dancop Spiegel haben eine
massive Bauweise.

Die im Rahmen der Produktion aufgebrachte
Metallisierung der Kunststoffruckseite erzeugt ein
brilliantes Spiegelbild.

Zudem sind alle Dancop Spiegel UV-bestandig.
Das im Standardbereich verarbeitete Acryl ist

70 % schlagfester als Glas.

Die Vorteile der Spiegel von Dancop:
= UV-resistent

» Die massivste Halterung auf dem Markt:
4-Punkt Kugelgelenkhalterung

» Geliefert mit Halterung far:
- runde Pfosten von 50 bis 85 mm
— eckige/rechteckige Pfosten von 50-90 mm
- die Wandbefestigung

* Windlastzertifiziert bis
Windstarke 12
(Orkan > 117 km/h)

= Brillantes Spiegelbild

i _ Orkan
* Einfache Installation ]

Windlastzertifiziert
his Windstarke 12

Besuchen Sie unsere
Internetseite zum Thema.

Alle Dancop Spiegel
sind TUV-zertifiziert.

Der einfache Weg zum richtigen Spiegel:

1 AuBenbereich
Einsatz: Innenbereich

Acryl: 70% schlagfester als Glas

2 Polykarbonat: nahezu unzerstorbar
Material: Inox: widerstandsfahig gegeniiber hohen
Temperaturen und chemischen Produkten

3 Je grofder der Spiegel, desto besser die

SN Sichtbarkeit und die optische Darstellung.
Fixierung
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Pfosten- oder

Check point Wandbefesti-
gungsoptionen

Der gelb-schwarze Rahmen
erhoht die Aufmerksamkeit.

4-Punkt Kugel-

) gelenkhalterung

TUVNORD

TOV geprift

Halterung Univer-
salhalterung

Video zur
Spiegelmontage

Einsatz B E] Befestigung Garantie
im Innenbereich Acryl Pfosten oder Wand 2 Jahre

Der Industriespiegel

Check Point erhoht die oft
unzureichende Sichtbarkeit in

den Produktionsbereichen. Mit
Hilfe des Check Point-Spiegels
konnen auch entfernt liegende
Arbeitsbereiche oder “tote Winkel”
besser eingesehen werden.

Somit konnen Arbeitsunfalle und
Produktionsausfalle vermieden

werden.
Bild: Standardhalterung: Bild: Aufrechte Position, waagerechte
Teleskophalterung 30 - 50 cm und senkrechte Position moglich

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand

CP 30 X50 Acryl, 30 x 50 cm 28kg 5-7Tm

CP 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 3.8kg 7-12m

CP 60 X 90 Acryl, 60 x 90 cm 78 kg 12-25m

Alternative Halterungen fiar Spiegel in den Groen 40 X 60 und 60 X 90:

Halterung | A4-Punkt Kugelgelenkhalterung fur Wand 26 kg

und Pfostenmontage (g 50 - 85 mm)
Halterung IV Universalhalterung zur Wand- und Pfosten- 24 kg

montage (g 50 - 85 mm)
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Check mirror

TOV gepruft

Besuchen Sie
unsere Websitel

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Innenbereich Acryl an der Wand 2 Jahre

Der Check Mirror Industriespiegel

ist speziell fur die Uberwachung von
Produktionslinien entwickelt worden.
Das Produkt, das durch einen einzel-
nen Mitarbeiter kontrolliert werden
kann, wird durch die Wolbung des
Spiegels vergrofiert dargestellt.
Somit konnen Personaleinsatzzeiten
und -kosten minimiert und Produkt-
fehler besser erkannt werden.

Bild: Standardhalterung:
Teleskop-Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
CM 30 X 50 Acryl, 30 x 50 cm 1.5kg im
CM 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 24 kg im
CM 60 X 90 Acryl, 60 x 90 cm 4.0 kg im
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TM Verkehrsspiegel

A\
TUVNORD Orkan_ .

i Windlastzertifiziert
TOV geprift bis Starke 12

Video zur Verkehrsspiegel-
Spiegelmontage video

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Auen- und Innenbereich Acryl, Polycarbonat, Inox Pfosten oder Wand 5 Jahre

Bild: runde Ausfuhrung

Der Blickfangrand mit Typ 2
Reflektoren sorgt fur eine erhohte
Sichtbarkeit. Somit konnen Ein- und
Ausfahrten sowie Wegekreuzungen
wirkungsvoll abgesichert werden.

Bild: Riickseite: 4 Punkt-Kugelgelenk-
halterung fiir eine optimale Einstellung

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
TM AC 60 Acryl, rund g 60 cm 6.6 kg 9-15m
TM AC 80 Acryl, rund g 80 cm 98kg 15=29m
TM AC 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 6,0 kg 9-15m
TM AC 60 X 80 Acryl, 60 x 80 cm 10,7 kg 15-22m
TM AC 80 X 100 Acryl, 80 x 100 cm 145 kg 22-27m
TMAC 100 X 120 Acryl, 100 x 120 cm 18,5 kg 27-32m
TM PC 60 Polycarbonat, rund ¢ 60 cm 6.6 kg 9-15m
T™M PC 80 Polycarbonat, rund @ 80 cm 9.8kg 15-22m
TM PC 40 X 60 Polycarbonat, 40 x 60 cm 6,0 kg 9-15m
TM PC 60 X 80 Polycarbonat, 60 x 80 cm 10.7 kg 15-22m
TMPC80X100  Polycarbonat, 80 x 100 cm 145 kg 22-27Tm
TM INOX 60 Inox, rund g 60 cm 9.7 kg 9-15m
TM INOX 80 Inox, rund g 80 cm 122 kg 15-22m
TMINOX 40 X 60  Inox, 40 x 60 cm 11.4 kg 9-15m
TMINOX 60 X80 Inox, 60 x 80 cm 140 kg 15-22m
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beschlagsfrei

TUV NORD

TOV gepriift

INDUSTRIESPIEGEL

TM-B Verkehrsspiegel

Windlastzertifiziert
bis Starke 12

Verkehrsspiegel-

ohne Beschichtuné \ , {

.00 ]

Spiegelmontage video

Garantie
5 Jahre

Material
Acryl oder Polycarbonat

Einsatz
im Auen- und Innenbereich

Befestigung
Pfosten oder Wand

Die werksseitig aufgebrachte
Beschichtung verhindert ein
ubermagiges Beschlagen des

Spiegels.

Bitte beachten Sie, dass bei
einem schnellen Eintritt von
gefrierendem Nebel oder
ungewohnlichen Kaltezyklen
ohne Temperaturschwankungen
beschlagsfreie Verkehrsspiegel
beschlagen konnen.

Bild: runde Ausfuhrung

Bild: Ruckseite: 4 Punkt-Kugelgelenk-
halterung fir eine optimale Einstellung

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
TM B AC 60 Acryl, rund g 60 cm 140 kg 9-15m
TM B AC 80 Acryl, rund g 80 cm 174 kg 15-22m
TMBAC 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 11,4 kg 9-15m
TM BAC 60 X 80 Acryl, 60 x 80 cm 20,2 kg 15-22m
TM B AC 80 X 100 Acryl, 80 x 100 cm 255 kg 22-27m
TM B PC 60 Polykarbonat, rund g 60 cm 14,0 kg 9-15m
TM B PC 80 Polykarbonat, rund @ 80 cm 174 kg 15-22m
TM B PC 40 X 60 Polykarbonat, 40 x 60 cm 114 kg 9-15m
TM B PC 60 X 80 Polykarbonat, 60 x 80 cm 20,2 kg 15-22m
TM B PC 80 X 100 Polykarbonat, 80 x 100 cm 255 kg 22-27Tm
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TM-I Verkehrsspiegel

Mit 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung
Zur prazisen Ausrichtung

TUV NORD

-

TOV gepruft

/2N

Windlastzertifiziert
Spiegelmontage bis Starke 12

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Auen- und Innenbereich Acryl Pfosten oder Wand 5 Jahre

Mit dem TM-I Industrie-

spiegel konnen sehr

effektiv Gefahrenstellen in
Industriebereichen abgesichert
werden. Die massive Bauweise
ermoglicht einen langfristigen
Einsatz und rechtfertigt somit die

Investition.
Bild: runde Ausfuhrung Bild: Riickseite: 4 Punkt-Kugelgelenk-
halterung fur eine optimale Einstellung

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand

TM-1 AC 50 Acryl, rund @ 50 cm 5,0 kg 5-Tm

TM-1 AC 60 Acryl, rund g 60 cm 6.8 kg 9-15m

TM-1 AC 80 Acryl, rund @ 80 cm 7.8 kg 15-22m

TM-1AC 40X 60  Acryl, 40 x 60 cm 5,6 kg 9-15m

TM-IACB60 X80  Acryl, 60 x 80 cm 78 kg 15-22m
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~
TUV NORD

e
P

TOV geprift

Unser UNI-SIG Spiegel- Die
okonomische Alternative. Er erhoht

INDUSTRIESPIEGEL

Spiegelmontage

Einsatz
im Auen- und Innenbereich

Universal Spiegel UNI-SIG -
mit oder ohne Reflektorband

Windlastzertifiziert
bis Starke 12

kostengunstig die Sicherheit auf
Parkplatzen, Industriegelanden
sowie an Ein- und Ausfahrten

t . et
!r:m ,arl‘ H‘ ';w l
I

Garantie
2 Jahre

Material
Acryl

Befestigung
Pfosten oder Wand

Jeglicher Art.
Bild: Halterung : Waagerechte und senk-  Bild: runde Ausfiihrung ohne
rechte Arretierung moglich!  Reflektoren
Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
Mit Reflektorband
US Typ1 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 51kg 5-7m
US Typ1 60 X 80 Acryl, 60 x 80 cm T1kg 9-15m
US Typ1 80 X 100 Acryl, 80 x 100 cm 115 kg 15 -22m
Ohne Reflektorband
US TM-1 50 Acryl, rund @ 50 cm 4 8 kg 5-7Tm
US TM-1 60 Acryl, rund @ 60 cm 5.0 kg 9-15m
US TM-1 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 51kg 5-Tm
US TM-1 60 X 80 Acryl, 60 x 80 cm 71kg 9-15m
US TM-1 80 X 100 Acryl, 80 x 100 cm 11.5kg 15-22m
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SM-Beobachtungs-
spiegel

i

Orkan
| |
Windlastzertifiziert
bis Starke 12

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Aufzen- und Innenbereich an der Wand 2 Jahre

Durch seine massive Bauweise und
Verschalung der Spiegelruackseite
kann dieses Modell im Innen- und
AuBenbereich eingesetzt werden.
Die unterschiedlichen Groen
ermoglichen viele Einsatzbereiche.

Bild: runde Ausfiuhrung Bild: Ansicht der Riuckwandschale,
Standardbetestigung Teleskop-
Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
SM 35 Acryl, rund @ 35 cm 18kg 1-4m
SM 50 Acryl, rund g 50 cm 28kg 5-Tm
SM 60 Acryl, rund g 60 cm 40 kg 9-15m
SM 80 Acryl, rund g 80 cm 6,0 kg 15-22m
SM 40 x 60 Acryl, 40 x 60 cm 3,6 kg 9-15m
SM 60 x 80 Acryl, 60 x 80 cm 58kg 15-22m
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EC-Beobachtungsspiegel

TOV gepruft

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Aufen- und Innenbereich Acryl an der Wand 2 Jahre

Die Beobachtungsspiegel sind die
preiswerte Variante zur Uberwa-
chung von Verkaufsraumen und
Produktionsstatten. Die im Lieferum-

-
fang enthaltene Halterung ermogli- - s 8-}
cht eine optimale Positionierung. / .
<%
ey
Bild: rechteckige Ausfuhrung Bild: Standardbefestigung Teleskop-

Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
Fur Innenbereich

EC-RS 30 Acryl, rund @ 30 cm 1.4 kg 1-4m
EC-RS 40 Acryl, rund @ 40 cm 1.4 kg 1-5m
EC-RS 50 Acryl, rund @ 50 cm 1.6 kg 5-7Tm
EC-RS 60 Acryl, rund @ 60 cm 1.6 kg 9-15m
EC-RS 70 Acryl, rund @ 70 cm 2.8kg 12-17 m
EC-RS 80 Acryl, rund @ 80 cm 40 kg 15-22m
EC-RS 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 24 kg 1-5m
EC-RS 60 X 80 Acryl, 60 x 80 cm 3.4kg 9-15m
Fur AuBen- und Innenbereich

EC-US 30 Acryl, rund @ 30 cm 1.6 kg 1-4m
EC-US 40 Acryl, rund @ 40 cm 20kg 1-5m
EC-US 50 Acryl, rund @ 50 cm 24kg 5-7Tm
EC-US 60 Acryl, rund @ 60 cm 3.4kg 9-15m
EC-US 70 Acryl, rund @ 70 cm 46 kg 12-17m
EC-US 80 Acryl, rund @ 80 cm 6.2 kg 15-22m
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Industriespiegel aus
INOX

Hitzebestandig bis 350°
mit abnehmbarer PVC-Litze

TOV geprift

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Aufzen- und Innenbereich Rostfreier Stahl an der Wand 2 Jahre

Diese Spiegelvariante ist aus INOX
gefertigt und ermoglicht einen
Einsatz in Hochtemperaturbereichen
sowie in der Lebensmittelindustrie.
Die Litze kann nach der Montage
entfernt werden.

Bild: Abnehmbare PVC-Liize Bild: runde Ausfuhrung
Einsatz: im Lebensmittelbereich

Bild: Standardbefestigung:
Teleskop-Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand

INOX HF 45 X 60 Rostfreier Stahl, 45 x 60 cm 44 kg 9-15m
INOX HF 60 Rostfreier Stahl, rund @ 60 cm 6.8 kg 9-15m
INOX HF 60 X 80 Rostfreier Stahl, 60 x 80 cm 120kg W28 15-22m

INOX HF 80 Rostfreier Stahl, rund@80cm  130kg By[3IN 15-22m
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Spiegel Transpo 180°

TOV gepruft

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Innenbereich Acryl an der Wand 2 Jahre

Unser Transpo-Spiegel ermoglicht
eine 180° Weitwinkelsicht. Somit
konnen breitere Flachen optimal
eingesehen werden. Die massive
Bauweise ermoglicht einen lang-
fristigen Einsatz.

Bild: Standardhalterung:
Teleskop-Wandhalterung 30 - 50 cm

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
TRANSPO AC45  Acryl, 45 cm 1,6 kg 1-2m
TRANSPO AC60  Acryl, 60 cm 3.4 kg 9-15m
TRANSPO AC80  Acryl, 80 cm 52 kg 15-20m
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Spiegel Transpo 25

Fur die Sicherheit von Gabelstaplern

Ideal als Ruckspiegel fur Gabelstapler

TOV geprift

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Auen- und Innenbereich Acryl zum Anschrauben 2 Jahre

Der Spiegel erhoht die Sicherheit
des Gabelstaplerfahrers sowie die
der Fuganger. Die klare Darstellung
ermoglicht ein schnelles Erfassen
der Situation.

Bild: Anwendung Bild: Halterung
Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
TRANSPO 25 Acryl, 25 cm 05 kg 1-2m
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Kuppelspiegel 360°

Mehr Sicherheit in Ihrer Logistik
oder Verkaufsraumen

TUVNORD

TOV gepruft

Kuppelspiegelvideo

Einsatz Matetrial Befestigung Garantie
im Innenbereich Acryl oder Polykarbonat Kette / Decke 2 Jahre

Der Kuppelspiegel findet seinen
Einsatz in Industriebetrieben jeder
Art. Die 360° Variante wird unter der
Decke montiert und sichert Wege-
kreuzungen bestens ab.

1
> . O

Bild: Einsatz der verschiedenen Bild: Kettenset zur Deckenmontage
Spiegelvarianten

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Tiefe Beobachtungsabstand
BM 360

BM 60-3 Acryl, @ 60 cm 1.1kg 29cm 16-20m

BM 80-3 Acryl, @ 80 cm 1.5kg 35cm  21-30m

BM 90-3 Acryl, 8 90 cm 23 kg 37cm  30-40m

BM 100-3 Acryl, @ 100 cm 2.8 kg 38cm  40-50m

BM 125-3 Acryl, @ 125 cm 42 Kg 49cm 50-60m

BM PC 60 Polycarbonat, @ 60 cm 11kg 29cm 16-20m

3095 Kette fur BM bis 100 cm 0.1kg

3097 Kette fur BM 125-3 0.5kg
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Kuppelspiegel 90° und 180°

TOV geprift

Garantie
2 Jahre

Einsatz Material
im Innenbereich Acryl

Befestigung
Wand, Decke oder Ecke

Die 90° und 180° Ausfahrungen
ermoglichen eine Absicherung

von Wegen und Gangen, um ein
Unfallrisiko zu minimieren. Die
Spiegel konnen schnell montiert und
effektiv eingesetzt werden.

-

Bild: Einsatz der verschiedenen
Spiegelvarianten

Bild. Industrieanwendung

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Tiefe Beobachtungsabstand
BM 180

BM 60-2 Acryl, 60 cm 0.5 kg 29 cm 10-15m

BM 80-2 Acryl, 80 cm 1.0kg 35cm 15-20m

BM 100-2 Acryl, 100 cm 13 kg 38cm 25-30m

BM 90

BM 60-1 Acryl, 60 cm 0.3 kg 29 cm 10-15m

BM 80-1 Acryl, 80 cm 0.4 kg 35cm 15-20m

BM 1001 Acryl, 100 cm 0.7 kg 38 cm 25-30m
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Kassenspiegel

TOV gepruft

Einsatz Material Befestigung Garantie
im Innenbereich Acryl an der Wand 2 Jahre

Der Kassenspiegel ermoglicht einen
prafenden Blick in unubersichtliche
Bereiche. Die Halterung lasst sich
flexibel einstellen.

Bild: Riickseite T-3 mit
Schraubfixierung

Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
T3 Acryl, 36 x 30 x 30 cm 0,6 kg 1-3m
T-5 Acryl, 38 x 34 x 34 cm 0.8 kg 1-3m
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LADENSPIEGEL

INPEX Check out - gewolbte Form n

TUVNORD

TOV gepruft

Flachspiegel aus Acryl

Einsatz Material Befestigung Garantie

im Innenbereich Acryl an der Decke/Wand 2 Jahre

Unser Inpex Check out Spiegel Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
erlaubt eine effiziente Beobachtung IP30x 100 Acryl, 30 x 100 cm 12kg 1-3m

in Kassenzonen. Das Diebstahlrisiko

wird somit vermindert und ein

diskreter Blick in den Einkaufswagen

ermoglicht. Befestigung nur mit

Ketten.
H
H
l't
Art. Nr. Beschreibung Gewicht Beobachtungsabstand
Der Flachspiegel ist vielseitig IPAC 30 X 40 Acryl, 30 x 40 cm 0,9 kg 1-4m
einsetzbar. Deckenbefestigung IPAC 40 X 60 Acryl, 40 x 60 cm 15 kg 1-6m
mittels Ketten (separat erhaltlich) IP AC 60 X 80 Acryl, 60 x 80 cm 2.8kg 1-6m
oder zur Wandbefestigung. IPAC 30 X 100 Acryl, 30 x 100 cm 19 kg 1-8m
Mit Aluminiumrahmen. IPAC 50 X 100 Acryl, 50 x 100 cm 19kg 1-8m
IPAC 75 X 100 Acryl, 75 x 100 cm 42 kg 1-10m
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INSPEKTIONSSPIEGEL

IS-Inspektionsspiegel

Teleskoparm aus

Auf der Spiegelflache integrierte LED's #
Aluminium

bringen eine effektvolle Ausleuchtung
und verhindern ein Wiederspiegeln I
der Lichtquelle im Spiegelbild.

PApea— \!

TOV gepruft

Die Rader sind mit einer
Polyurethanummantelung und
Kugellagern ausgestatiet,

um einen langen Einsatz zu
garantieren.

Einsatz Material Nutzung Garantie
im Aufen- und Innenbereich Acryl Flughafen oder Werkstatten 5 Jahre*

Der Inspektionsspiegel ist ideal fur
die Kontrolle von Fahrgestellen, ein
anderer Einsatzpunkt sind Flughafen
oder LKW-Dacher. Dank seiner Be-
leuchtung Tag und Nacht einsetzbar.
Sein geringes Gewicht erlaubt einen
einfachen Transport und muhelose

Handhabung_
Foto Art. Nr_IS 35
Bild: Einsatz in der Werkstatt Bild: Spiegelriickseite

Art. No. Beschreibung Gewicht

IS 20 X 40 mit Radern. 20 x 40 cm 20 kg * Garantie 1 Jahr auf die Elektrik

IS 25 rund, @ 25 cm 1,6 kg

IS 35 mit Radern, rund, g 35 cm 20kg

IS-L 20 X 40 mit Radern und Licht, 20 x 40 cm 20kg

IS-L 25 mit Licht, rund, @ 25 cm 1,6 kg

IS-L 35 mit Radern und Licht, rund, g 35 cm 20kg
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