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Arbeitspodeste

und Sprossen-Doppelleitern

Aluminium-Arbeitspodest, starr

= fiir Wartungs- und Montagearbeiten

= stabile, verschweiBte Rohrkonstruktion

= Stufen aus Aluminium-Riffelblech, 0,24 m tief
* obere Standflache 0,305 x 0,520 m

= rutschsichere FuBkappen

Ausfithrung mit
Handlauf und

2 Fahrrollen fiir
einfachen Transport

el —
KRAUSE

STABILD
Professional
Arbeitsh&he bis ca. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Podesthéhe m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Grundflache m 0,57 x 0,36 0,61 x 0,67 0,71 x 0,87 0,76 x 1,12 0,80 x 1,38
Stufenanzahl inkl. Plattform 1 2 3 4 5
Gewicht (0. / m. Handlauf) kg 2,5 6,0 8,5(11,0) 11,0 (13,5) 14,0 (16,5)
ohne Bestell-Nr. APK 22 APK 24 APK 26 APK 28 APK 30
Handlauf Preis 78,~ 139, 198, 256,— 327,
mit Bestell-Nr. — . APK 26 HF APK 28 HF APK 30 HF
Handlauf Preis 320,— 374,~ 453,—
;‘ X Sprossen-Doppelleitern, Aluminium

= beidseitig besteigbar

groBdimensionierte Sprossen, fest mit den Holmen verbordelt
stabile, mehrfach verschraubte Gelenke

Sicherheitsgurte mit verschraubten Gurtlaschen verhindern
das Auseinandergleiten der Leiternteile

rutschsichere FuBstopfen fiir hohe Standsicherheit

Leit- und Anschlaglaschen sorgen

fuir kompakten Zusammenbhalt beim Transport

STABILD'

.I 0 Arbeitshthe bisca. m 3,05 3,30 3,55 4,05 4,60 5,10 5,65 6,15
— Bhs Leiterhshe m 1,70 1,95 2,20 2,75 3,25 3,75 4,48 5,03

Ty e Anzahl Sprossen 2x6 2x7 20 HN B2 O NS 190 IO x 140 B2 x {60 B9 x 18
¥y ——— Linge m 1,80 2,10 2,35 3,00 3,50 4,05 4,65 5,20
KRAUSE Breite m 0,60 0,60 0,65 0,70 0,75 0,85 0,85 0,90
Holmhshe mm 150 150 150 150 150 150 150 150
i kg 6,8 7.9 8,9 10,9 135 15,0 20,5 28,0

AP ——— - : - : , . . ,
EN 131 @ . Bestell-Nr. SLK305 SLK330 SLK355 SLK405 SLK460 SLK510 SLK565 SLK615
Frr Moo ) Preis 152~ 178~ 197~ 248~ 291~ 344, 414~ 465~
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Podestleitern

fahrbar, zusammenklappbar

Podestleitern, fahrbar
beidseitig begehbar

= Leichtbaukonstruktion aus Aluminiumprofilen mit hoher Festigkeit
= geringe Standbreite, ideal fiir die Arbeit an Regalen

* PodestgroBe 600 x 700 mm

zweiseitiges Plattformgelénder, 1,00 m hoch,

@ 40 mm, mit integrierter Knieleiste

= formschliissiger biindiger Anschluss von Handlauf

zum Plattformgeldnder, dadurch erhéhteSicherheit

4 selbstarretierende Lenkrollen, @ 125 mm,

davon 2 mit Feststellern gewihrleisten leichtes Verfahren
Lieferung erfolgt zerlegt in vormontierten Baugruppen

Ab Podesthéhe 1,00 m sind gemaB BGI 637
beidseitige Handldufe erforderlich und daher als
Pflichtzubehdr mitzubestellen!

-
KRAUSE ]0 STABILD"
Quclliitsparanite Professional

Arbeitshéhe bis ca. m 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90
Podesthéhe m 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90
Grundfliche m 0,77 x 1,35 0,84 x 1,62 0,86 x 1,90 0,90 x 2,10 0,94 x 2,45 0,98 x 2,75
Stufenanzahl inkl. Plattform m 2x3 2x 4 2x5 2% 6 ol 2x8
Gewicht ca. kg 31,6 36,8 424 478 52,8 58,4
Bestell-Nr. ZPK 270 ZPK 300 ZPK 320 ZPK 350 ZPK 370 ZPK 390
Preis 549,— 582,— 642,— 691,— 751,— 811,~
Handlauf links ZPK 134 39,- ZPK 156 39,- ZPK 178 40,—
Handlauf rechts ZPK 234 39,- ZPK 256 39,- ZPK 278 40,—

Podestleiter ,Vario kompakt®, Aluminium

= einseitig besteigbar, zusammenklappbar
= groBe Plattform aus geriffeltem Aluminium, 0,65 x 0,60 m
= geriffelte, 0,08 m tiefe Stufen fiir sicheren Aufstieg
= mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeldnder
= durch Ballastgewichte sind groBe Arbeitshéhen auch
bei geringen GrundflichenmaBen méglich,
daher ideal fiir den Einsatz in Regalgéngen
(ab 820 mm Breite)

STABILD:
Professional
mus:| G= |V
-y Suotsgaranis
Arbeitshéhe ca. m 3,10 3,38 3,65 3,88 4,11 435 4,77 5,28
Plattformhohe ca. m 1,10 1,38 1,65 1,88 2,11 235 277 3,28
Hoihe inkl. Gelidnder ca. m 210 238 2,65 2,88 3,11 3,35 3,77 4,28
Stufenzahl B 6 7 8 9 10 12 14
Querrohrbreite ca. m 0,82 0,82 0,82 1,44 1,44 2,07 2,07 2,07
Schrittlange ca. m 1,23 1,37 1,50 1,61 1,72 1,84 2,05 2,30
Gewicht ca. kg 37,0 38,0 39,0 47,0 48,0 50,0 52,0 54,0
Ballastgewicht ca. kg 20,0 40,0 60,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0
Bestell-Nr. POK 111 POK 131 POK 161 POK 182 POK 212 POK 233 POK 273 POK 323
o Preis 1.075,— 1.126,— 1.172,- 1.425,— 1.204,- 1.543,— 1.342,— 1.528,-

ADT
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Arbeitspodeste
starr und klappbar

Aluminium-Arbeitspodest, starr

Diese Arbeitspodeste sind als stabile RohrschweiB-
konstruktion ausgefiihrt. Die Stufen bestehen aus
Aluminium-Warzenblech. Die Holmenden sind mit
rutschfesten Kunststoffschuhen versehen.

Das MaB der oberen Standflache
betragt 550 x 300 mm.

12

Quallicieganariie

Arbeitshéhe bis ca. m 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Podesthhe m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Grundfliche m 0,59 x 0,37 0,70 x 0,62 0,75 x 0,88 0,79 x 1,13 0,84 x 1,39
Stufenanzahl inkl. Plattform m 1 2 3 4 5
Gewicht ca. kg 25 55 8,5 11,5 14,5
Bestell-Nr. AP 22 AP 24 AP 26 AP 28 AP 30
Preis 87, 159,— 225,— 288,~ 374,-

Aluminium-Arbeitspodest, starr, einseitig begehbar

Stabile, verschweiBte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr

mit geriffelten Aluminium-Stufen, obere Standflache 410 x 300 mm
fir bequemes und sicheres Stehen, Holmenden mit rutschfesten
Kunststoffschuhen, zerlegter Versand, inkl. Aufbauanleitung

Arbeitshdhe bis ca. m 2,50 2,70 3,00
Podesthéhe m 0,49 0,73 0,97
Grundfliache m 054x053 0,59x0,77 0,64x1,00
Stufenanzahl 2 3 4
Gewicht ca. kg 53 7.9 10,5
Bestell-Nr. AP 253 AP 273 AP 303
Preis 159,— 197,— 236,~

Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, einseitig begehbar

Holme aus kraftigem Aluminium-Rechteckrohr, 80 mm tiefe
Stufen aus geriffeltem Aluminium, rutschsichere
nivello®-Leiterschuhe. Obere Standfliche 650 x 300 mm,

. Podest klappbar.
p=
‘nivellog
Arbeitshdhe bis ca. m 2,70 3,00
Podesthshe m 0,72 0,96
Grundfliche m 0,76 x 0,80 0,92 x 0,83
TransportmaB m 0,96 x 0,80 x 0,17 1,21 x 0,83 x 0,17
Stufenanzahl 3 4
Gewicht ca. kg 7.5 8,9
ARt Bestell-Nr. AP 272 AP 302
ida —— P - Preis 289,- 353,-
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Aluminium-Anlegeleitern

mit Sprossen oder Stufen

Aluminium-Anlegeleiter

Diese Aluminium-Sprossenleitern sind aus stabilen Rechteckrohr-
Holmen gefertigt. Die beidseitig geriffelten Vierkantsprossen

haben einen Querschnitt von 30 x 30 mm und sind dauerhaft

mit den Holmen verbunden.

Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe sorgen fiir einen sicheren Stand.

Aussenbreite: 420 mm
Sprossenabstand: 280 mm

GUNIBURGEIR
STEIGTECHNINK

19

Jahre

‘Qualiigtsganantie

Arbeitshdhe bisca. m 3,00 3,60 4,10 4,70
Leiterlinge m 1,93 2,49 3,05 3,60
Sprossenanzahl 6 8 10 12
Holmhéhe mm 58 58 58 58
Gewicht ca. kg 36 44 5.4 6,5
Bestell-Nr. LA 30 LA 38 LA 41 LA 47
Preis 79— 99,— 122~ 144,~

% Aluminium-Anlegeleiter

Handlauf zur Selbstmontage:

Lange 1300 mm, Hohe 200 mm
Lange 2000 mm, Héhe 200 mm

Arbeitshdhe bis m 2,80
Leiterlinge m 1,68
Ausladung m 0,58
Stufenanzahl 6

Gewicht ca. kg 41

Bestell-Nr. LA 28
Preis 125,—

5,30
417
14
58
7,8

LA 53
171,-

Bestell
Bestell

3,30
2,18
0,75
8
5,6

LA 33
152,—

5,80
4,74
16
73
9,1

LA 58
203,—

Als Zubehér ist ein Handlauf zum Selbstanbau lieferbar.

-Nr. LAH 13
-Nr. LAH 20

3,80
2,68
0,92
10
6,8

LA 381
179,—

6,40

5,30
18

73
10,3

LA 64
232,—

Die 80 mm tiefen Stufen aus geriffeltem Aluminium-Profil sind dauerhaft
im Abstand von 235 mm mit den Holmen verbunden. Die Neigung betrigt 20°.
Gegen Mehrpreis sind die Stufen mit rutschhemmender Trittauflage lieferbar.

Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe gewahrleisten sicheres Arbeiten.
Die Leiterbreite ist 420 mm. Mit ergo-pad® Giriffzone fiir leichtes Handling!

4,30
3,18
1,09
12
8,0

LA 431
204,-
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5,86
20

85
14,5

LA 69
269,—

4,80
3,68
1,26
14
9,0

LA 48
239,—

8,10
6,98
24
98
16,5

LA 81
335,—

5,30
4,18
1,43
16
12,6

LA 531
272,—
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Aluminium-Schiebeleitern

2- und 3-teilige Ausflihrungen

Aluminium-Schiebeleitern, 2-teilig

Stabile Aluminiumkonstruktion mit korrosionsbesténdigen
Fiihrungsbeschlagen. Die Steckhaken sind mit einer automatisch
einrastenden Abhebesicherung versehen. Die Oberleiter kann
von Hand Sprosse fiir Sprosse verstellt werden.

Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen!
Ab der Ausfiihrung mit 2 x 14 Sprossen sind die Oberleitern
mit Wandlaufrollen versehen.

Beide Leiternteile sind getrennt einsetzbar.

AuBenbreite:
Sprossenabstand:

420 mm
280 mm

TOV
WGS

SERVICE
e

Arbeitsh&he bis ca. ; 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Leiterlinge ausgefahren m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterlange eingefahren m 1,94 2,50 3,06 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Anzahl Sprossen 2x6 2x8 2x 10 2x 12 2x 14 2x 16 2x 18 2 x 20 2 x 24
Holmhthe mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Gewicht ca. kg 9,0 12,2 15,2 17,2 22,0 23,6 28,3 325 43,0
Bestell-Nr. L41 L52 L 60 L72 L83 L94 L103 L114 L130
Preis 186,— 239,— 290,— 343, 426, 519,

Aluminium-Schiebeleitern, 3-teilig

Aufbau und Ausfiihrung wie die 2-teiligen Leitern oben.

Die Oberleiter ist auch hier getrennt einzusetzen.

Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen!

AuBenbreite: 500 mm

Sprossenabstand: 280 mm
Arbeitshdhe bis ca. m 6,90 8,00 9,70 10,80
Leiterldnge ausgefahren m 5,86 6,98 8,66 9,78
Leiterldnge eingefahren m 2,50 3,06 3,62 4,18
Anzahl Sprossen 3x8 3x 10 3x 12 3x 14
Holmhéhe mm 73 73 85 o8
Gewicht ca. kg 18,0 251 31,4 38,7
Bestell-Nr. L 69 L 80 L 97 L108 =

son | Preis 331,- 417,- 498,— 696,~
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Aluminium-Seilzugleitern
2- und 3-teilige Ausflhrungen

Aluminium-Seilzugleitern, 2-teilig

Die sprossenweise Héhenverstellung der Seilzugleitern erfolgt durch ein Kunststoffseil.
Beschldge mit Gleitfiihrungen und Wandlaufrollen an der Oberleiter sorgen fiir leichtes
Ausfahren der Leiter. Automatisch wirkende Einfallhaken arretieren die Oberleiter in
der gewiinschten Hohe. Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen!

Sprossenabstand: 280 mm

Arbeitsh&he bis ca. m 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Leiterlinge ausgefahren m 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Leiterldnge eingefahren m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
AuBenbreite mm 420 420 420 420 470
Anzahl Sprossen 2x 14 2x 16 2x 18 2 x 20 2 x 24
Holmhéhe mm 73 85 o8 98 98
Gewicht ca. kg 22,4 23,6 291 315 46,0
Bestell-Nr. AL 830 AL 940 AL1030 AL1140 AL 1300

Preis 475,— 589,— 689,— 793,— 998,—
. ™

Aluminium-Seilzugleitern, 3-teilig

Mittel- und Oberleiter werden durch jeweils einen Seilzug verstellt
und werden durch automatisch wirkende Einfallhaken festgesetzt.
AuBenbreite 470 mm, Sprossenabstand 280 mm. Wandlaufrollen
und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe im Lieferumfang.

Arbeitshdhe bis ca. m 10,80 11,90 13,60
Leiterlinge ausgefahren m 9,70 10,80 12,50
Leiterlinge eingefahren m 4,10 4,90 5,30
Anzahl Sprossen 3x 14 3x 16 3x 18
Holmhéhe mm 98 98 98
Gewicht ca. kg 45,0 51,0 56,6
Bestell-Nr. AL 1080 AL 1270 AL 1360

2 Preis 1.185,— 1.276,— 1.335,—- A1
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Aluminium-Mehrzweckleitern

vielseitig einsetzbar

Aluminium-Mehrzweckleitern mit nivello®-Traverse

Diese 3-teilige Aluminiumleiter bietet vielfaltige Verwendungsmaéglichkeiten als Anlege-,
Steh- und Schiebeleiter. Durch ihre Verstellbarkeit ist sie auch treppengéngig und kann

mit der zusétzlich lieferbaren Arbeitsdiele noch vielseitiger eingesetzt werden. Hochfeste
Perlongurte, eine Metallverstrebung und eine nivello®-Traverse als FuBverbreiterung sorgen
fiir Sicherheit und festen Stand. Die Steckhaken besitzen eine automatische Abhebe-
sicherung, die Beschlage sind korrosionsbesténdig. Der Sprossenabstand betragt 280 mm.

Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, Oberleiter jeweils mit Wandrollen.
Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach
am unteren Holmende verschraubt

Magliche
Anwendungen:

Arbeitshdhe bis ca. m 5,20 6,90 8,00 9,70 10,80
Leiterlinge ausgefahren m 418 5,86 6,98 8,66 9,78
als 3-teilige Anlegeleiter

Leiterlinge 2-teilig m 3,06 4,18 5,02 6,14 6,98
als Steh- oder Anlegeleiter

Lénge der Leiternteile m 1,94 2,50 3,06 3,62 4,18
Anzahl| Sprossen 3x6 3x8 3x10 3x12 3x 14
Traversenbreite m 0,85 0,85 1,10 1,10 1,10
Holmhohe mm 73 73 73 85 98
Gewicht ca. kg 16,0 19,6 25,0 33,0 36,5
Bestell-Nr. AM 52 AM 69 AM 80 AM 97 AM 108
Preis 379,— 445,— 569,— 657,~ 785~

Bausatz-Arbeitsdiele

Passend zur 3-teiligen Mehrzweckleiter,

stabile Stahlkonstruktion mit rutschfester Siebdruck-Multiplexplatte
als Trittflédche. Die Einh&ngehaken sind gegen Aushebeln gesichert.
Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen, leichte Montage nach
beiliegender Montageanleitung. Weitere FuBverbreiterung als
Zubehor, passend fiir Rechteckholme von 58 - 98 mm Hdohe.

Arbeitsh&he bis ca. m 3,00

Plattformlange mm 1430

Plattformbreite mm 330

max. Plattformhéhe m 1,00

max. Belastung kg 150

Bestell-Nr. AM 30

Preis 103,~

Zubehdr:

_ I f

s10n FuBverbreiterung Bestell-Nr. AM 10 e Nl -
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Klapp- und Teleskopleitern

aus Aluminium

Aluminium-Teleskopleitern

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.

Die 4-teiligen Teleskopleitern sind mittig durch automatisch
verriegelnde Stahlscharniere klappbar. Die teleskopartig
ausschiebbaren AuBenteile lassen sich im Abstand von

280 mm verriegeln. Damit sind die Leitern ideal fiir die Arbeit
an und auf Treppen.

Die Innenleiter ist auch alleine als Bockleiter zu verwenden.

Zubehor: Anbauset, bestehend aus Standtraverse
und teleskopierbarer Strebe

Verlangerungsholm
(stufenlos verstellbar bis ca. 375 mm)

Iy

max. Arbeitshéhe ca. m 3,60-530 4,20-6,40 4,70-7,50
Leiterlange 3-teilig m 4,20 5,30 6,40
als Anlegeleiter

Leiterlange als Stehleiter m 2,00 2,55 3,10
eingefahren (TransportmaB)  m 1,28 1,63 1,83
untere duBere Breite m 0,56 0,63 0,70
Anzahl Sprossen 4x4 4x5 4x6
Gewicht ca. kg 14,7 18,0 21,2
Bestell-Nr. KTL 53 KTL 64 KTL 75
Preis 379,~ 445~ 519,

19

Jahre
Quallidtsgarartie

Aluminium-Klappleitern mit nivello®-Traverse, 2-teilig

Universell als Steh- und Anlegeleitern einsetzbar. Die automatisch
verriegelnden Stahlscharniere, die serienméBige nivello®-Quertraverse
sowie rutschsichere nivello®-Leiterschuhe garantieren hohe
Sicherheit und Standfestigkeit.

Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren

Holmende verschraubt.
Arbeitshéhe bis ca. m 3,60 4,70 5,80
Leiterldnge ausgefahren m 2,50 3,60 4,70
als Anlegeleiter
Leiterlange als Stehleiter m 1,29 1,85 2,41
Traversenbreite m 0,85 0,85 0,85
Anzahl Sprossen 2x 4 2x6 2x8
Holmhohe mm 58 58 58
Gewicht ca. kg 7,3 9,6 11,3
Bestell-Nr. KTL 36 KTL 47 KTL 58
. Preis 149,- 185,— 227,~
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Sprossen-Stehleitern

aus Aluminium

Aluminium-Stehleiter, 2-teilig

Massive, verzinkte Stahlscharniere machen diese Leitern zu soliden und
haltbaren Arbeitsgerdten. Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen,
obere Holmenden mit Endkappen, Vierkantsprossen, 30 x 30 mm,
dauerhaft mit den Holmen verbordelt.

Hochfeste Perlongurte, rutschsichere Leiterschuhe und

konische Holmfiihrung sorgen fiir hohe Standfestigkeit.
Transportsicherungslaschen verhindern das unbeabsichtigte

Offnen der Leiter beim Transport.

Arbeitshdhe bis ca. m 3,10 3,70 4,20 4,80 5,30 5,90
Leiterlinge m 1,83 2,40 2,95 3,51 4,07 463
untere auBere Breite m 0,53 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Anzahl Sprossen 6 8 10 12 14 16
Holmhéhe mm 58 58 58 58 73 73
Schrittlinge m 1,07 1,36 1,65 1,94 2,93 3,01
Gewicht ca. kg 8,0 11,1 133 15,7 19,7 225
Bestell-Nr. SL 280 SL350  SL 400 SL460  SL511 SL570
Preis 199,— 239,— 307,- 359,— 425~ 509,—

Aluminium-Stehleitern, 4-teilig
mit nivello®-Traverse

Die 4-teiligen Stehleitern sind beidseitig von Hand

Sprosse fiir Sprosse hohenverstellbar. Damit eignen sie sich
. ideal auch fiir Arbeiten auf Treppen und Absitzen.

; ' Perlongurte, die nivello®-Traverse als breite Standbasis

und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe gewéhren

optimale Standsicherheit. Die nivello®-Traversen

liegen lose bei und werden je zweifach am
unteren Holmende verschraubt 'I 5

--""“
B
. Arbeitshdhe bis ca. m 5,10 6,00 7,00
" Leiterlinge ausgefahren m 4,00 4,80 5,85
. Leiterlinge eingefahren m 2,50 3,06 3,62
’ Traversenbreite m 0,85 1,10 1,10
Holmhshe mm 73 73 73
Schrittlinge m 2,23 2,69 3,33
Sprossenanzahl 4x8 4x 10 4x12
== Gewicht ca. kg 29,0 335 39,4
Bestell-Nr. SL510 SL 600 SL 700
ey y = Preis 779, 935,~ 1145~
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Regalleitern aus Aluminium

einhangbar oder fahrbar

Aluminium-Regalleiter, einhdngbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung

und rutschfesten Leiterschuhen, oberes Ende jeweils mit 2 Auflege- und
Abstellhaken, @ 36 mm.

Auf Wunsch auch mit Stufenpolsterung ,relax-step” fiir angenehmen und STRGTECHNIK
sicheren Stand lieferbar.
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Leiterneigung: 20° ] 5
Jahre
Quulnitsgamantie
Arbeitshéhe bis ca. mm 2800 3050 3300 3550 3800 4050 4300
Leiterldnge gesamt mm 1690 1940 2190 2440 2690 2940 3190
Senkrechte Einhénghdhe mm 1580 1820 2050 2290 2520 2760 2990
Ausladung mm 580 670 750 B840 920 1000 1090
Stufenzahl 6 7 8 9 10 11 12
Eigengewicht* ca. kg 5,2 5,9 7,0 75 85 10,4 10,8
Standard- Bestell-Nr. 41306 — 41308 — 41310 - 41312
Ausfiihrung Preis 195, - 225~ - 255,— ne= 279,—

Ausfilhrung mit  Bestel-Nr. 42406 42407 42408 42409 42410 42411 42412
Stufenpolsterung = Preis 225,— 243,— 266,— 289,— 313,- 339,— 365,—

Aluminium-Regalleiter, fahrbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung
und rutschfesten Leiterschuhen, unteres Ende mit 2 selbstarretierbaren Brems-
rollen, @ 80 mm, laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar

Auf Wunsch auch mit Stufenpolsterung ,relax-step” fiir angenehmen und
sicheren Stand lieferbar.

Leiterbreite inkl. Rollen: 600 mm
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Leiterneigung: 20°
Arbeitshéhe bis ca. mm 2800 3050 3300 3550 3800 4050
Senkrechte Einhdnghhe mm 1920 2160 2390 2630 2860 3100
Ausladung mm 780 870 950 1040 1120 1210
Stufenzahl 6 7 8 9 10 11
Eigengewicht® ca. kg 9,5 10,0 11,0 115 12,5 13,0
Standard- Bestell-Nr. 414086 — 41408 s 41410 e
Ausfiihrung Preis 407,— --- 434,- - 464,— -
Ausfiihrung mit Bestell-Nr. 44406 44407 44408 44409 44410 44411
Stufenpolsterung  Preis 436,~ 457,~ 479, 504,— afg 552,—
- an Schienenanlage Best.-Nr. Preis
Schienenanlage fiir
Regall Aluminiumrohr @ 30 mm, 3000 mm lang 30308 34,00
Aluminiumrohr @ 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert 30309 38,00
Zwischenhalter (1 St. je Meter Rohr erforderlich) 30310 12,00
Aluminiumrohr mit Haltern, Halter mit Endanschlag rechts 30311 19,00
j ils mit Endanschlag links und recht
, parowe: (TN ERCGANSCINGg NS tnd Teciis Halter mit Endanschlag links 30312 19,00

AOR
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Aluminium-Stehleitern

einseitig begehbar, mit und ohne Rollen

Aluminium-Stehleitern, einseitig begehbar

Die B0 mm tiefen, geriffelten Stufen sind dauerhaft mit den seitlichen
Holmen verbunden (gebérdelt). Der Stufenabstand betragt 235 mm,
der Neigungswinkel der Leiter ist 20°.

Die konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
gewabhrleisten eine hohe Standsicherheit. Zum bequemen Transport
dient das neue ergo-pad®. Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung,
bestehend aus 2 hochfesten Perlongurten.

Die fahrbaren Ausfiihrungen sind an den Holmenden mit 4 selbst-
arretierenden Bockrollen, @ 80 mm, ausgestattet. Um ein Einklappen
der Leitern beim Verfahren zu verhindern, werden diese Ausfiihrungen
mit 2 I6sbaren Metallstreben an den Seiten fixiert.

Optimiertes Leiterngelenk ,safe-cap® mit gréBerer Anlageflache,
6-fach-Vernietung und héherer Wandstérke fir noch mehr Stabilit4t
und Langlebigkeit der Leiter!

Die neuen Trittauflagen ,clip-step R13" sind zertifizierte rutsch-
hemmende Beldge mit Korundeinstreuung und bieten in lverschmierten
oder nassen Arbeitsumgebungen eine zusétzliche
Erh&hung der Arbeitssicherheit. Die jeweils
passenden Zubehdrsatze sind auch

nachtréglich auf vorhandene Leitern

aufzubringen.

12

Qualitétsgarantie

GUNIBURGER
STEIGTECHNIN

Aluminium-Stehleitern, einseitig begehbar

Arbeitshthe bis ca. m 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Gesamthéhe m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,01 348 3,95
zulissige Standhohe m 0,70 0,93 117 1,40 1,64 1,87 211 2,34 281 3,28
untere AuBenbreite ~ m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Stufenanzahl 1x3 1x 4 1x5 1x6 1x7 1x8 1x9 1x 10 1x12 1x 14
Schrittlinge m 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,48 1,63 1,79 210 2,40
Gewicht kg 5,3 6,6 7.5 85 9,5 11,2 12,3 136 15,8 18,6
Bestell-Nr. AL 25 AL 27 AL 29 AL 32 AL 34 AL 36 AL 38 AL 41 AL 45 AL 50
Preis 129,~ 155,— 168,— 196,~ 248~ 272,- 295~ 328,— 379~ 459~

Aluminium-Stehleitern, fahrbare Ausfiihrung

Arbeitsh&he bis ca. m 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 425 4,50 5,00 5,50
Gesamthshe m 1,37 1,60 1,83 2,07 231 2,54 2,76 3,01 3,48 395
zulassige Standhhe m 0,70 0,93 117 1,40 1,64 1,87 211 234 2,81 3,28
untere AuBenbreite  m 0,62 0,65 0,68 0,70 0,74 0,77 0,80 0,83 0,89 0,95
Stufenanzahl 1x3 1x 4 1x5 1x6 1x7 1x8 1x9 1x 10 1x12 1x 14
Schrittldnge m 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,48 1,63 1,79 2,10 2,40
Gewicht kg 86 9.4 10,5 1,8 13,2 145 15,7 17,0 19,4 22,7
Bestell-Nr. ALF 25 ALF 27 ALF 29 ALF 32 ALF 34 ALF 36 ALF 38 ALF 41 ALF 45 ALF 50
Preis 274~ 305,— 317,- 347,~ 399, 422~ 446,— 479,- 529, 606,—
clip-step R13 Nachriistsidtze (fiir die jeweils nach DIN EN 131 max. begehbaren Stufen)
Bestell-Nr. CLP125 CLP127 CLP129 CLP132 CLP134 CLP136 CLP138 CLP141 CLP145 CLP 150
Lo~ Preis 24~ 36,50 48~ 61,- 72,- 85~ 96,~ 109,- 133~ 157~
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Aluminium-Stehleitern

zweiseitig begehbar, mit und ohne Rollen

Aluminium-Stehleitern, beidseitig begehbar

Die 80 mm tiefen, geriffelten Stufen sind dauerhaft
mit den seitlichen Holmen verbunden (gebérdelt).
Der Stufenabstand betragt 235 mm, der
Neigungswinkel der Leiter ist 20°. Die konische
Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
gewihrleisten eine hohe Standsicherheit.

Die fahrbaren Ausfilhrungen sind an den
Holmenden mit 4 selbstarretierenden Bockrollen,

o 80 mm, ausgestattet. Um ein versehentliches
Einklappen der Leitern beim Verfahren zu verhindern,
werden diese Ausfiihrungen mit 2 IGsbaren
Metallstreben an den Seiten fixiert.

Mit neuem ergo-pad® fiir bequeme Handhabung!

Die neuen Trittauflagen ,clip-step R13" sind
zertifizierte rutschhemmende Beldge mit Korund-
einstreuung und bieten in dlverschmierten oder
nassen Arbeitsumgebungen eine zusétzliche
Erhéhung der Arbeitssicherheit. Die jeweils
passenden Zubehdrsatze sind auch

nachtréglich auf vorhandene Leitern
aufzubringen.

19

Qualkttitsgaraniie

GUNIBURGER
STEIGTECHNIK

Aluminium-Stehleitern, beidseitig begehbar

Arbeitshéhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Gesamththe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
zulidssige Standhohe m 0,46 0,69 0,93 1,15 1,40 1,63 1,86 210 2,57 3,04
untere AuBenbreite m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,568 0,61 0,64 0,70 0,76
Stufenanzahl 2x3 2x 4 2x5 2x 6 2x7 2x8 2x9 2x10 2:x12 2x 14
Schrittlinge m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,711 1,89 2,22 257
Gewicht kg 54 6,7 8,0 9.3 10,8 121 14,3 15,1 18,0 22,0
Bestell-Nr. SL 251 SL 270 SL 290 SL 320 SL 340 SL 380 SL 385 SL 411 SL 480 SL 500
Preis 119,— 151, 178,— 223,— 252,— 307,— 324,- 364,— 423,— 498,—

Aluminium-Stehleitern, fahrbare Ausfiihrung

Arbeitshdhe bis ca. m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Gesamthéhe m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
zulissige Standhéhe m 0,46 0,69 0,93 1,156 1,40 1,63 1,86 2,10 2,57 3,04
untere AuBenbreite ~ m 0,59 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,85 0,91
Stufenanzahl 2x 3 2x 4 2x 5 2x 6 2x7 2x8 2x9 2x 10 2x 12 2x 14
Schrittlinge m 0,69 0,86 1,08 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Gewicht kg 8,1 9,5 10,8 12,3 13,9 15,3 17,0 18,05 21,8 25,6
Bestell-Nr. SLF 25 SLF 27 SLF 29 SLF 32 SLF 34 SLF a8 SLF 39 SLF 41 SLF 48 SLF 50
Preis 267,— 299,— 325,— 369,— 398,— 450,— 469,~ 512,— 569,— 634,—

clip-step R13 Nachriistsidtze (fiir die jeweils nach DIN EN 131 max. begehbaren Stufen)

Bestell-Nr. CLP225 CLP227 CLP229 CLP232 CLP234 ClP238 CLP239 CLP241 CLP248 CLP250
- Preis 24,- 48,- 72,- 96,~ 121,- 145~ 169,— 193,~ 241~ 289~ 407
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Klapptreppe und Podestleiter

auf kleinste MaBe zusammenklappbar

Aluminium-Klapptreppe

mit einem Handgriff auf kleinste MaBe zusammenklappbar!
Geriffelte Alustufen (20,5 x 36 cm). Die saliden Doppelholme
sind mit rutschfesten Leiterschuhen ausgestattet.
Zusammengeklappt nur 85 mm tief.

Arbeitshdhe bis ca. m 2,40 2,70
Héhe der obersten Stufe m 0,42 0,64
AuBenbreite m 0,55 0,57
Schrittlange m 0,54 0,82
Stufenanzahl 2 3
Gewicht ca. kg 5,0 7,0
Bestell-Nr. KP 240 KP 270
Preis 149,— 199,—
Aluminium-Klapptreppe

Ausfilhrung wie oben, aber mit klappbarem Biigel und Ablageschale.
Zusammengeklappt nur 125 mm tief.

Arbeitshdhe bis ca. m 2,70 2,90 3,10
Héhe der obersten Stufe m 0,64 0,86 1,10
AuBenbreite m 0,55 0,57 0,59
Schrittlange m 0,82 1,10 1,39
Stufenanzahl 3 4 5
Gewicht ca. kg 9,0 11,5 13,5
Bestell-Nr. KP 272 KP 292 KP 320
Preis 238,~ 289,~ 335~

Aluminium-Podestleiter, fahrbar, klappbar

Die geriffelten, 80 mm tiefen Stufen sind mit den kréftigen Profilholmen
verbdrdelt. Die 650 x 600 mm groBe Plattform besteht aus geriffeltem
Aluminium. Die Treppe hat einen beidseitigen Handlauf, die Plattform
ein dreiseitiges Gelander und eine groBe Ablageschale.

Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe an den vorderen Holmen und eine
Quertraverse mit feststellbaren Bockrollen an den hinteren Holmen
gewdhrleisten einen sicheren Stand.

In zusammengeklappten Zustand ist diese
Podestleiter auf kleinstem Raum unterzubringen.
Leiterbreite 650 mm, Rollen-@ 125 mm

GUNIBURGER

STEIGTECHNIN
Jahre
Qualtésgaronlis

Arbeitshéhe ca. m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Plattformhéhe m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Héhe inkl. Gel4nder m 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,93
Stufenanzahl inkl. Plattform 5 6 7 8 10 12 14
Schrittlinge m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Querrohrbreite ca. m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70 1,90 1,95
Gewicht kg 37,0 39,0 430 45,0 49,0 55,0 76,0
Bestell-Nr. LPO 11 LPO 13 LPO 16 LPO 18 LPO 23 LPO 27 LPO 32
Preis 1.182,— 1.235,~ 1.290,—- 1.351,— 1.416,~ 1.522,— 1.675,~

Ang
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Uberstiege

stationdr oder fahrbar

Uberstiege aus Aluminium mit Systemgelénder, o 40 mm

Die Holme bestehen aus Aluminium-Spezialprofilen mit Schraubkanal,

die unteren Enden der Holme sind mit FuBwinkeln zur Bodenbefestigung
ausgestattet. Die in geriffeltem Aluminium, als Lochblech oder Gitterrost
lieferbaren Stufen sind in U-Profilen eingefasst und mit den Holmen
verschraubt. Zuldssige Belastung pro Stufe: 1,5 kN, Tragfahigkeit: 200 kg.
Die Standard-Plattformlange L1 ist 800 mm, eine Platiformverlangerung ist
gegen Aufpreis méglich. Auch ZwischengréBen sind zum Preis der néchst
héheren Stufenzahl lieferbar. Ein Handlauf gehért zur Standard-Ausstattung,
ein zweiter kann als Zubehdr geliefert werden.

Der Versand erfolgt zerlegt in Baugruppen. Die Montage am Aufstellort
ist einfach und schnell, inkl. Montageanleitung und Herstellererkldrung.

Bei den fahrbaren Ausfilhrungen mit Traversen und Lenkrollen verringert
sich die lichte Héhe H2 durch die notwendigen Querstreben um 200 mm.

L1

L

100
1100

% ?
s |

60° Neigung Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lichte Héhe H2 mm 680 932 1174 1416 1658 1900 2142 2384 2626
Lichte Plattformweite L2 mm 580 580 580 580 580 590 590 590 590
Ausladung L3 m 1,60 1,88 2,16 2,44 2,72 3,00 3,28 3,56 3,90
Stufenbreite Bestell-Nr. UE 360 UE 460 UE 560 UE 660 UE 760 UE 860 UE 960 UE 1060 UE 1160
600 mm Preis 1.025,~ 1.161,— 1.353,— 1483~  1.661,— 1.820,— 1.958,— 2.098~  2.290,-
Stufenbreite Bestell-Nr. UE 380 UE 480 UE 580 UE 680 UE 780 UE 880 UE 980 UE 1080 UE 1180
800 mm Preis 1.071,— 1.213,- 1.398,— 1.564,—  1.745— 1.921,-  2.068,— 2217~ | 2412~
Stufenbreite Bestell-Nr. UE 310 UE 410 UES510 UE 610 UE 710 UE 810 UE910 UE 1010 UE 1110
1000 mm Preis 1.114,~ 1.266,— 1.484,— 1.632,—  1.838~  2.017~  2.178~— 2342~  2.560,~
2. Handlauf Bestell-Nr. UEH 3 UEH 4 UEH 5 UEH 6 UEH 7 UEH 8 UEH 9 UEH 10 UEH 11
als Zubehér Preis 242,— 248,— 339,- 360,— 410,~ 420,- 433, 443 474~
45° Neigung Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lichte Héhe H2 mm 560 760 960 1160 1360 1560 1760 1960 2160
Lichte Plattformweite L2 mm 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Ausladung L3 m 1,98 2,38 2,78 3,18 3,58 3,98 4,38 4,78 5,24
Stufenbreite Bestell-Nr. UE 345 UE 445 UE 545 UE 645 UE 745 UE 845 UE 945 UE 1045 UE 1145
600 mm Preis 1.106,~ 1.340,— 1.500,— 1.688,—  1.866,— 2.054,~  2.250,~ 2419~  2.617,~
Stufenbreite Bestell-Nr. UE 385 UE 485 UE 585 UE 685 UE 785 UE 885 UE 985 UE 1085 UE 1185
800 mm Preis 1.152,— 1.437,— 1.604,— 1.777,-  1.991,— 2.160,-  2.393,— 2553~  2.744,
Stufenbreite Bestell-Nr. UE 315 UE 415 UES515 UE 615 UE 715 UE 815 UE 915 UE 1015 UE 1115
1000 mm Preis 1.203,— 1.516,— 1.680,— 1.846,—  2.092,— 2.312,-  2.527,~ 2729~  2.906,~
2. Handlauf Bestell-Nr. UEH 35 UEH 45 UEH 55 UEH 65 UEH 75 UEH 85 UEH 95 UEH 105 UEH 115
als Zubehor Preis 334,~ 354,~ 375, 407,- 427,- 438,- 468,— 490,~ 509,—
fahrbare Ausfiihrung Plattformverlangerung im 200 mm Raster, von 200 mm bis 2000 mm lieferbar
2 gelbe Traversen mit je 2 Lenkrollen, @ 160 mm, mit Feststeller ~Mehrpreis je 200 mm bei Stufenbreite 600 mm  Bestell-Nr. UEV 60 73,

. ~ Mehrpreis je 200 mm bei Stufenbreite 800 mm  Bestell-Nr. UEV 80 80,—
R e Mehrpreis je 200 mm bei Stufenbreite 1000 mm  Bestel-Nr. UEV10 88~

. Bestel-Nr. UEF 10 Preis 552,— Gelanderverlingerung je 200 mm Bestell-Nr. UEG 20 14, .
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Aluminium-Podestleitern

einseitig begehbar

staigricunic @ | 0

=l i
o

Aluminium-Podestleitern, einseitig begehbar

Stabile Aluminium-Konstruktion: Die Holme sind aus Rechteckrohr,
die 200 mm tiefen Stufen aus geriffeltem Aluminium.

Die Plattform ist 600 x 800 mm groB und hat ein dreiseitiges
Aluminiumgelénder mit FuB- und Knieleisten.

Die Lieferung erfolgt zerlegt in Bauteilen,
milheloser Zusammenbau nach
beiliegender Montageanleitung.

Im Lieferumfang enthalten:

4 selbstarretierende Lenkrollen, 125 mm e,
in der Hohe einstellbar,

2 Rollen mit Feststellern

Zubehor:

Handlauf aus Aluminium, links oder rechts
Fahrwerk mit umlegbaren Rollen,
Bedienung erfolgt durch Zentralhebel

* Gem. DIN EN 131-7 sind beidseitige Handldufe an Aufstiegen

von Podestleitern mit einem Steigwinkel von 60° oder mehr optional.

RAN

Arbeitshéhe bis ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Plattformhéhe o. Gelinder m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfliche m 0,77 x 1,24 0,82 x 1,41 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform m 3 4 5 6 7 8
Gewicht ca. kg 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
Bestell-Nr. PL 270 PL 300 PL 320 PL 350 PL 370 PL 390
Preis 656,— 686,— 723,- 761,— 797,- 844,—

Podestleitern mit Stahl-Gitterrost-Stufen

Stabile Aluminium-Konstruktion wie oben, aber mit
200 mm breiten Stufen aus Stahl-Gitterrost.

Die 600 x 800 mm groBe Plattform besteht ebenfalls
aus Stahl-Gitterrost.

Da auf den Gitterrosten nichts liegen bleiben kann, empfiehlt sich
der Einsatz tiberall dort, wo Niederschldge oder Rohstoff-Reste
ansonsten eine Rutschgefahr darstellen kénnten.
Rad-Ausstattung wie oben!

Zubehor:

Handlauf aus Aluminium, links oder rechts.
Fahrwerk mit umlegbaren Rollen,

Bedienung erfolgt durch Zentralhebel. 15

* Pflichtzubehér siehe oben! JJahre

Arbeitshéhe bis ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Plattformhthe o. Gelénder m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfliche m 0,77 x 1,24 0,82 x 1,41 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform m 3 4 5 6 7 8
Gewicht ca. kg 37,0 41,0 46,0 52,0 57,0 63,0
Bestell-Nr. PL 272 PL 302 PL 322 PL 352 PL 372 PL 392
Preis 808,~ 877, 927,~ 987, 1.109,— 1.235,—
Zubehor: Handlauf fiir 4-6 Stufen Handlauf fiir 7-8 Stufen Fahrwerk

fiir beide Serien Best-Nr. PL 47 47,- Best.-Nr. PL 80 48,~ Best-Nr. PL 10 569,—
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Aluminium-Podestleitern

zweiseitig begehbar

Aluminium-Podestleitern, beidseitig begehbar,
mit Aluminiumstufen

Stabile Aluminium-Konstruktion: Die Holme sind aus
Rechteckrohr, die 200 mm tiefen Stufen aus geriffeltem
Aluminium. Die Plattform ist 600 x 800 mm

groB und hat ein beidseitiges Gelénder einschlieBlich
FuB- und Knieleisten.

Im Lieferumfang enthalten:
4 selbstarretierende Lenkrollen, 125 mm e,
in der HGhe einstellbar, 2 Rollen mit Feststellern

Die Lieferung erfolgt zerlegt in Bauteilen,

miheloser Zusammenbau nach
beiliegender Montageanleitung.

GUNIBURCIR
Zubehor: STEIGTECHNIK
Handlauf aus Aluminium,
links oder rechts am Aufstieg.

* Gem. DIN EN 131-7 sind beidseitige Handldufe an
Aufstiegen von Podestleitern mit einem Steigwinkel von 60°
oder mehr optional!

Arbeitshéhe bis ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Plattformhéhe o. Geléinder m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfliche m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform m 3 4 5 6 7 8
Gewicht ca. kg 30,0 34,0 39,0 440 49,0 55,0
Bestell-Nr. ZPL 270 ZPL 300 ZPL 320 ZPL 350 ZPL 370 ZPL 390
Preis 689,— 728,— 799,— 864,— 938,— 1.013,-

Aluminium-Podestleitern, beidseitig begehbar,
mit Stahl-Gitterrost-Stufen

Stabile Aluminium-Konstruktion wie oben, aber mit 200 mm

tiefen Stufen aus Stahl-Gitterrost. Die 600 x 800 mm groBe
Plattform besteht ebenfalls aus Stahl-Gitterrost.

Da auf den Gitterrosten nichts liegen bleiben kann, empfiehlt sich
der Einsatz Uiberall dort, wo Niederschlidge oder Rohstoff-Reste
ansonsten eine Rutschgefahr darstellen kénnen.

Im Lieferumfang enthalten: @
4 selbstarretierende Lenkrollen, 125 mm e,

in der Héhe einstellbar, 2 Rollen mit Feststellern

Zubehor:

Handlauf aus Aluminium, TU

links oder rechts am Aufstieg. ] 5 Lh AL

Jahre Service N

* Pflichtzubehér siehe oben! Qualtaisgoranls = kil
Arbeitshéhe bis ca. m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Plattformhthe o. Gelinder m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Grundfliche m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform m 3 4 5 6 7 8
Gewicht ca. kg 40,0 47,0 55,0 63,0 72,0 82,0
Bestell-Nr. ZPL 272 ZPL 302 ZPL 322 ZPL 352 ZPL 372 ZPL 392
Preis 895,~ 999, 1.080,~ 1.182,— 1.305,— 1.466,~
Zubehor: Handlauf fiir 4-6 Stufen Handlauf fiir 7-8 Stufen
fiir beide Serien Bestell-Nr. ZPL 47 97,- Bestell-Nr. ZPL 80 98,~
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Aluminium-Treppen

in 3 Breiten

Treppen aus Aluminium mit Systemgelédnder, @ 40 mm

In den Stufen-Breiten 600, 800 und 1000 mm, die Stufentiefe
betrdgt 200 mm. Die Treppen sind oben mit Auflagewinkel,
unten mit Leiternschuhen oder auf Wunsch auch mit
FuBwinkeln versehen. Ein Handlauf geh&rt zum Lieferumfang,
ein zweiter ist gegen Mehrpreis lieferbar.

GemaB EN ISO 14122 ist ein zweiter Handlauf bei einer
Aufstiegshéhe von mehr als 500 mm und einem seitlichen Spalt
neben der Treppenwange von mehr als 200 mm erforderlich!

Auf Anfrage kénnen ZwischengréBen zum Preis der nichst
héheren Stufenzahl gefertigt werden. Ebenso kénnen die Treppen
mit Stufen aus Aluminium-Gitterrost, Aluminium-Lochblech

oder Stahl-Gitterrost ausgestattet werden.

45° Neigung mit Aluminium-Stufen, geriffelt mit Stahl-Lochblechstufen
Stufentiefe 240 mm  Stufenanzahl 4 6 8 10 4 6 8 10
Senkrechte Héhe H m 0,83 1,25 1,67 2,08 0,83 1,25 1,67 2,08
Ausladung L m 0,96 1,38 1,80 2199 0,96 1,38 1,80 2,22
Stufenbreite Bestell-Nr. LTR 446 LTR 646 LTR 846 LTR 146 STR 446 STR 646 STR 846 STR 146
600 mm Preis 539,— 705,— 866, 1.048,— 561,— 737, 909,- 1.102,—-
Stufenbreite Bestell-Nr. LTR 448 LTR 648 LTR 848 LTR 148 STR 448 STR 648 STR 848 STR 148
800 mm Preis 593~ 760,— 934,— 1.107,— 622,- 802, 991,- 1.178,—-
Stufenbreite Bestell-Nr. LTR 441 LTR 641 LTR 841 LTR 141 STR 441 STR 641 STR 841 STR 141
1000 mm Preis 653,— 812, 991,— 1.169,— 689,— 865,— 1.062,— 1.230,—-
2. Handlauf Bestell-Nr. LTH 4 LTH 6 LTH8 LTH 10 STH 4 STH 6 STHe STH 10
als Zubehér Preis 160,— 170,- 180,— 190,— 160,— 170, 180, 190,
60° Neigung mit Aluminium-Stufen, geriffelt mit Stahl-Lochblechstufen
Stufentiefe 200 mm  Stufenanzahl 4 6 8 10 4 6 8 10
Senkrechte Héhe H m 0,97 1,45 1,94 2,42 0,97 1,45 1,94 2,42
Ausladung L m 0,69 0,97 1,25 1,54 0,69 0,97 1,25 1,54
Stufenbreite Bestell-Nr. LTR 466 LTR 666 LTR 866 LTR 166 STR 466 STR 666 STR 866 STR 166
600 mm Preis 482, 608,— 795,- 974, 504,- 640, 838, 1.027,—
Stufenbreite Bestell-Nr. LTR 468 LTR 668 LTR 868 LTR 168 STR 468 STR 668 STR 868 STR 168
800 mm Preis 536,— 679, 866,— 1.054,— 565,— 721,~ 923,- 1.125,—-
Stufenbreite Bestell-Nr. LTR 461 LTR 661 LTR 861 LTR 161 STR 461 STR661 STR 861 STR 161
1000 mm Preis 553,— 705,— 930, 1.103,— 589,— 759, 1.001,— 1.165,-
2. Handlauf Bestell-Nr. LTH 46 LTH 66 LTH 86 LTH 106 STH 46 STH 66 STH 86 STH 106
=no als Zubehdr Preis 139, 149,~ 160,— 170,— 139,— 149,- 160,— 170, "
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Klappgeruste

aus Aluminium

Standard-Aluminium-Klappgeriiste, tiirengédngig

Zusammengeklappt beanspruchen diese Geriiste nur wenig
Platz und passen beim Transport durch jede Standard-Tiir.

In Sekundenschnelle aufgeklappt, stehen die GeriistgréBen
0,75 x 1,80 m und 1,35 x 1,80 m bei einer Arbeitshéhe von
max. 3,00 m zur Verfiigung.

4 Lenkrollen (e 125 mm) mit
Feststellern sowie ein
selbstarretierendes Klappscharnier
gewidhrleisten die leichte
Verfahrbarkeit wéhrend der

Arbeit und beim Transport.

Eine trittsichere Plattform sorgt

fur festen Stand.

Die Lieferung erfolgt zerlegt in
Baugruppen. Nach dem erst-
maligen Zusammenbau sind

die Geriiste dann in kiirzester
Zeit auf- und abgebaut.
GS-gepriift, Belastung 1,5 kN/m2

Arbeitshdhe bis ca. m 3,00 3,00
Gerlisthéhe m 1,72 1,72
Plattformhéhe m 0,99 0,99
GeriistgréBe m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80
Gewicht ca. kg 36,0 54,0
Belastung max. kg 202,5 365,0
Bestell-Nr. KG 750 KG 1350
Preis 655,— 1.025,~
Ausbaueinheit Bestell-Nr. KGA 752 KGA 1352
zum Nachriisten Preis 363,— 392,—

Aluminium-Klappgeriist mit Ausbau-Einheit (komplett)

Die Ausbaueinheit erweitert das obenstehende Geriist
auf eine Arbeitshdhe bis zu 3,60 m. Die Arbeitsplattform
ist mit einer Durchstiegsluke versehen und ein stabiles
Gelander rechts und links sorgt fiir die vorschriftsmaBige
Absturzsicherung. Auch hier ist der Auf- und Abbau in
kurzer Zeit ohne Werkzeug méglich.

GS-gepriift, Belastung 1,5 kN/m?

Ausbaueinheit auch einzeln zum
Nachriisten lieferbar!

19

GUNIBURGER Jahre

STEIGTECHNIK Snoltitisgomntis
Arbeitshéhe bis ca. m 3,60 3,60
Gerlisthéhe m 2,65 2,65
Plattformhthe m 1,54 1,54

GeriistgroBe m 0,75 x 1,80 1,35 = 1,80

i Gewicht ca. kg 50,0 68,0
Belastung max. kg 2025 365,0

Bestell-Nr. KG 755 KG 1355

& Komplettpreis 1.072,— 1.471,-
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Aluminium-RollgerUste
flr Arbeitshohen bis 7,20 m

Aluminium-
Standard-Rollgeriiste

fiir Arbeitshéhen bis 7,20 m
nach DIN EN 1004 (HD 1004)

GeriistgroBe 0,75 x 1,80 m
Lastklasse / Geriistgruppe 3, 2,0 kN/m2

Diese preiswerte Ausfiihrung ist stabil
und sicher im Einsatz, funktionell und
bequem in der Handhabung.

Lieferbar fiir Arbeitshéhen von 4,20 m
bis 7,20 m als robuste Baukasten-
Konstruktion aus Aluminium.

Die Plattformen sind mit groBen
Durchstiegsklappen versehen.

Verstellbare FiiBe (gegen Mehrpreis lieferbar)
ermdglichen auch den Einsatz auf

Treppen und unebenem Untergrund.

Die Lenkrollen mit @ 125 mm

machen die Gerliste leicht verfahrbar.

Alle Einzelteile sind separat lieferbar.
Ersatz oder Nachriistung sind auch
nach jahrelangem Gebrauch garantiert.

Hinweis:

Uber die je nach Aufbauart und Geriist-
héhe notwendige Anzahl von Ballast-
gewichten informiert sie die beiliegende
Aufbau- und Gebrauchsanleitung.
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Arbeitshdhe bis ca.

Plattformhéhe
Gerlisthihe
Gewicht ca.

Lieferumfang:

Aufsteckrahmen 1,00 m
Aufsteckrahmen 2,00 m

Gelédnderrahmen 1,00 m
Gelédnder, lings

Plattform mit Klappe
Bordbrett Stimseite
Bordbrett Lingsseite

Diagonalstrebe
Horizontalstrebe

Fahrbalken 1,50 m, mit
2 Lenkrollen @ 125 mm

Rollen mit Zapfen, 125 mm

Bestell-Nr.
Preis

@& 33
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2,20
3,20
56,0
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Aluminium-RollgerUste

mit verstellbaren Auslegern, ArbeitshOhe bis 12,40 m

Aluminium-Rollgeriiste fiir Arbeitshéhen bis 12,40 m
gepriift nach DIN EN 1004
Geriistklasse 11l 2,0 kN/m2

Durch die vielseitig verstellbaren Ausleger ideal auch bei engen
Platzverhéltnissen. Fir den Transport oder wandseitigen Einsatz
kdnnen die Ausleger ganz eingeklappt werden.

Exakter Hohenausgleich auch bei unebenem Untergrund durch
Spindeln sowie groBe Lenkrollen @ 200 mm mit zentrischer Last-
aufnahme garantieren leichte Handhabung und sicheres Arbeiten
auch in groBen Hohen.

Niedriges Gewicht, Steckverbindungen der Rahmenteile und
Schnellverschliisse an den Streben sorgen fiir miihelosen und
schnellen Aufbau. Niedrigere Geriisth6hen auf Anfrage!
Lieferbar sind 3 GeriistgroBen: 0,75m x 1,80 m
0,75m x 245 m
0,75 m x 3,00 m

Alle Teile als Ersatz oder Ergdnzung einzeln lieferbar.

Arbeitshéhe m 840 9,40 10,40 11,40 12,40

Aufsteckrahmen 1,00 m
Aufsteckrahmen 2,00 m
Gelénderrahmen 1,00 m

Gelédnder langs
Plattform mit Klappe

Bordbrett Stimseite
Bordbrett Lingsseite
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Diagonalstrebe
Horizontalstrebe

Dreiecksausleger
Lenkrolle @ 200 mm

Antritt-Biigel
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Hinweis:

Uber die je nach Aufbauart und Geriisthdhe notwendige Anzahl
von Ballastgewichten informiert sie die beiliegende
Aufbau- und Gebrauchsanleitung.

L

GUNIBRURGIR
STEIGTECHMIN

N

N |

Jahre
Cualritsgarentie

ArbeitshShe bis m 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Geriisthéhe m 7,35 8,35 9,35 10,35 11,35
Plattformhéhe m 6,35 7,35 8,35 9,35 10,35

GerlistgréBe 0,75mx 1,80 245 300 180 245 300 180 245 300 180 245 300 180 245 3,00
Gewicht ca. kg 159 183 195 170 196 209 179 207 220 210 244 263 219 255 274

Bestell-Nr. LR81 LR82 LR83 LR91 LR92 LR93 LR11 LR12 LR13 LR14 LR15 LR16 LR17 LR18 LR19

~ Preis 3.665- 3.880- 3979 3997~ 4.217- 4322~ 4.194- 4.420- 4530~ 4885~ 5.196- 5333~ 5076 5399~ 5541~
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