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Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type  A B C
SBS 500-2000 600 195 60

Type  inhoud
ca. (m³)

maten (LxBxH)
(mm)

draagkracht 
(kg)

gewicht 
gelakt (kg)

SBS 500 0,50   600 x 1200 x 850 500 122
SBS 1000 1,00 1200 x 1200 x 850 1000 184
SBS 2000 2,00 1200 x 2400 x 850 2250 263

Type  maten (LxBxH)
(mm)

gewicht
(kg)

SKB 100 350 x 1000 x 300 45
SKB 150 350 x 1500 x 300 55
SKB 200 350 x 2000 x 300 65
SKB-O 100 305 x 1000 x 235 30
SKB-O 150 305 x 1500 x 235 40
SKB-O 200 305 x 2000 x 235 50

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type  A B C
SKB 100-200 / SKB-O 100-200 450 160 60

Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

INZAMELCONTAINER-SYSTEEM TYPE SBS
Voor inzameling en voor transport

 � robuuste staalconstructie
 � opname voor vorkheftruck en kraan
 � individueel onderling max. 3-voudig 

stapelbaar
 � rastereenheid van 600 mm, hoogte  

850 mm en stapelbaarheid garanderen 
een optimaal gebruik van de vracht- 
wagen-laadvloer

Optie

 � transportframe met wielen

HEFTRUCKBEZEM TYPE SKB
Voor het snel en voordelig vegen van 
parkeerplaatsen, opritten, wegen,  
opslagplaatsen, productiehallen,  
binnenplaatsen e.d.

 � robuuste staalconstructie
 � inrijdkokers voor vorktandopname
 � met afglijdbeveiliging
 � geschikt voor heftruck, wiellader en 

andere voertuigen met vorktanden
 � oersterke borstelementen, per stuk 

vervangbaar
 � afwerking gelakt RAL 3000

Uitvoeringen

Type SKB
 � 2-voudig naar links en rechts instelbaar

Type SKB-O

 � zonder zijdelingse verstelbaarheid

Speciale uitvoeringen leverbaar

Type SKB-O

Type SKB
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