
111

Type max. aantal 
(vaten x l)

maten (LxBxH)
(ca. mm)

transportmaten 
(LxBxH) (ca. mm)

draag-
kracht (kg)

gewicht 
(kg) verz.

vatenrek FRE-1/M 1 x 200   910 x   790 x 780   785 x 780 x 200 500 25
blikkenrek FRE-G1/M   910 x   790 x 780   785 x 780 x 200 500 35
opvangbak van Serie 2000   800 x 1200 x 360
vatenrek FRE-2/M 2 x 200 1310 x   800 x 780 1180 x 785 x 200 500 30
vatenrek FRE-3/M 3 x   60 1310 x   800 x 780 1180 x 785 x 200 500 33
blikkenrek FRE-G2/M 1310 x   800 x 780 1185 x 785 x 200 500 42
opvangbak van Serie 2000 1200 x 1200 x 285
kanhouder Type GS
draaisteun Type RA 60 of RA 200

Afwerking opvangbakken: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

Opslag en aftappen van max. 4  
liggende vaten à 200 liter, ook met  
60 liter vaten en kleine blikken  
combineerbaar

Modulaire uitvoering  
bestaande uit naar keuze: 

 � vatenrekken type FRE/M  voor 60 
of 200 liter vaten, vuurverzinkt, met 
inrijdbeugels, geschroefde uitvoering, 
2-voudig stapelbaar, bouwpakket met 
opbouwinstructies voor zelfmontage

 � blikkenrekken type FRE-G/M voor 
kleine blikken, met roosterbodem en 
inrijdbeugels, vuurverzinkt, 2-voudig 
stapelbaar, bouwpakket met opbouwin-
structies voor zelfmontage

 � kanhouder type GS

 � draaisteunen type RA voor het 
positioneren van 60 of 200 liter vaten, 
opsteekbaar, verzinkt

 � opvangbakken van serie 2000,  
1200 x 800 mm en 1200 x 1200,  
met/zonder rooster  
(zie pagina 80/81)

natuurlijk kunnen ook andere  
opvangbakken met afmetingen van  
1200 x 800 mm en 1200 x 1200 mm  
ingezet worden, als b.v. de profielbak  
(zie pagina 82)

U kunt met dit systeem uw rek  
individueel en naar eigen wensen 
samenstellen. 

REKKEN VOOR VATEN EN KLEINE BLIKKEN TYP FRE

Type RA

SET A: 
Type 2031+ FRE-2/M

Type GS

Type FRE-G2/M

Type FRE-3/M Type FRE-2/M

SET B: 
Type 2018 + FRE-1/M + FRE-G1/M

SET C: 
Type 2032 + FRE-2/M + GS + FRE-G2/M 

SET D: 
Type 2032 + FRE-2/M – GS + FRE-3/M 

Voorbeelden van combinaties

 � Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001

 � Productieproces onder bewaking TÜV

 � Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest

 � Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3 

 � Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS 
categorieën 1-4
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