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für den Staplereinsatz
Sicherheitskörbe+++ NEU +++

Sicherheitskorb
  
• zulässig für 2 Personen
• zulässiges Gesamtgewicht 300 kg
• TÜV-geprüft gem. BGV
• Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
• Standfl äche 800 × 1200 mm
• einschließlich Werkzeugablage, verzinkt
• Ausführungen zur Aufnahme mit 
 Gabelstapler längs oder quer
• Radausstattung als Zubehör! 
  
• Oberfl äche lackiert in RAL 2000

Sicherheitskorb,
die preisgünstige Alternative
  
• zulässig für 2 Personen
• zulässiges Gesamtgewicht 240 kg
• TÜV-geprüft gem. BGV
• Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
• Standfl äche 740 × 740 mm
• einschließlich Werkzeugablage, verzinkt
  
• Oberfl äche lackiert in RAL 2000

Gewicht
lackiert

kg

Typ
Anwendung

mit Gabelstapler
Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm Bestell-Nr. Preis

Einfahrtaschen
Abstand / B / H

mm

Aufnahme quer
Aufnahme längs

90
96

1115
1290

1200
  800

1890
1890

600 / 200 / 80
160 / 200 / 80

SIK 2
SIK 3

692,–
829,–

lackiert in
RAL 2000

Gewicht
lackiert

kg

Typ
Anwendung

mit Gabelstapler
Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm Bestell-Nr. Preis

Einfahrtaschen
Abstand / B / H

mm

Rohrkonstruktion 541040 835 1895 280 / 200 / 80 SIK 1 515,–

lackiert in
RAL 2000

2 Lenk- und 2 Bockrollen 
ø 180 mm, aus Polyamid, 
eine Lenkrolle mit Feststeller
Bestell-Nr. K 185 138,–
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für Stapler und Kraneinsatz
Arbeitsbühnen

+++ NEU +++

Arbeitsbühnen für Gabelstapler
  
TÜV-geprüft, gemäß geltenden berufsgenossenschaftlichen Vorschriften! 
Für alle Arbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Masten und Installationen. 
In einer großen Werkzeugablage fi ndet alles erforderliche Zubehör Platz. 
Mit Abrutschsicherung.
  
Ausführungen für 1 Person mit Nutzlast 180 kg, für 2 Personen 
mit Nutzlast 300 kg quer oder längs aufzunehmen sowie als faltbare Version 
zum platzsparenden Verstauen bei Nichtgebrauch!
Radausstattung zum leichten Verfahren als Zubehör!
Lieferbar lackiert oder feuerverzinkt.

Arbeitsbühne für den Kraneinsatz
  
Nach DIN EN 14502-1, serienmäßig 
mit 4-strangigem Kettengeschirr 
ausgestattet, mit Stützfüßen, 
Unterfahrhöhe 135 mm, Nutzlast 300 kg

Gewicht
lackiert

kg

Typ
Anwendung

für
Höhe
mm

Breite
mm

Länge
mm Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. Preis

Einfahrtaschen
Abstand / B / H

mm

Stapler, 1 Pers.
Stapler, quer
Stapler, längs
Stapler, faltbar
Kran

  60
120
120
120
170

  775
1115
1290
1090
  800

  800
1200
  800
1200
1200

2050
1890
1890
1890
2300

165 / 210 / 85
600 / 200 / 80
160 / 200 / 80
600 / 200 / 80

---

MB 10
MB 30
MBL 20
MBW 40
MBK 20

1.028,–
889,–

1.035,–
998,–

1.885,–

---
MB 35
MBL 50
MBW 41
MBK 50

---
870,–

1.035,–
1.014,–
1.885,–

---
MB-Z
MBL-Z
MBW 42
MBK-Z

---
1.036,–
1.198,–
1.309,–
2.132,–

Arbeitsbühne für 1 Person

Arbeitsbühne, quer aufzunehmen

Arbeitsbühne, längs aufzunehmen

Arbeitsbühne, faltbar

lackiert in
RAL 2000

lackiert in
RAL 5012

feuerverzinkt

2 Lenk- und 2 Bockrollen 
ø 180 mm, aus Polyamid, 
eine Lenkrolle mit Feststeller
Bestell-Nr. K 185 138,–

mit
Radausstattung
als Zubehör!

Standfl äche
Länge × Breite

mm

  645 ×   650
  800 × 1200
1200 ×   800
1000 × 1200
  800 × 1200
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