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aus Stahl geschmiedet
Schraubstöcke

Ausführungen
Schraubstock u. Zubehör:
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oberfl ächengehärtete Spannbacken bei der Normal-Ausführung

serienmäßig angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken

gesenkgeschmiedete Backen mit großem Amboß

Typ B mit angeschraubten, auswechselbaren Spannbacken, geriffelt u. glatt

allseitig bearbeitete Führungsfl ächen garantieren Präzision u. lange Lebensdauer

gesenkgeschmiedete Führungslaschen

angeschmiedete kräftige Spindelmutter

einfache nachstellbare zentrische Führung

hohe und optimal verteilte Spannkraft durch zentrisch angeordnete, gut geschützte
Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen

Der Schraubstock für den harten Einsatz im rauen Werkstattbetrieb!
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Schraubstock
Backenbreite  (ca. mm)

Technische Daten
  

Spannweite
  

Rohrbacken für Rohr-Außen-ø
  

Gewicht
  
  

     Normal-
Ausführung:

     Schraubstock mit
auswechselbaren Backen:

  
  

Ersatzbacken mit
glatter u. geriffelter Arbeitsfl äche

ca. mm
  

ca. mm
  

kg
  
  

Bestell-Nr.
Preis

125
  

16-30
  

4,5
  
  

PN 100
129,–

150
  

16-55
  

9,0
  
  

PN 120
177,–

200
  

27-70
  

16,0
  
  

PN 140
239,–

225
  

27-100
  

27,0
  
  

PN 160
322,–

225
  

27-100
  

29,0
  
  

PN 180
348,–

Bestell-Nr.
Preis

  
  

Bestell-Nr.
Preis /St.

PB 120
223,–

  
  

PBE 120
21,20

PB 140
293,–

  
  

PBE 140
22,50

PB 160
395,–

  
  

PBE 160
24,70

Gewicht
  
  

     Mit dem Drehteller die
günstigste Position des
Schraubstocks einstellen

kg
  
  
Bestell-Nr.
Preis

1,8
  
  
PD 100
42,30

2,5
  
  
PD 120

60,–

5,0
  
  
PD 140

79,–

7,5
  
  
PD 160

98,–

7,5
  
  
PD 160

98,–

     Die Höhenverstellung
Oberkante Werkbank + 60 mm,
Verstellbereich 200 mm
Gewicht 9 kg

  
  

automatisches
Höhenverstellgerät

Bestell-Nr.
Preis

PA 100
177,–

PA 120
177,–

PA 140
177,–

PA 160
177,–

PA 160
177,–

Spannfl ächen aus:
  

Leicht auswechselbare,
magnetische Schutzbacken
lösen alle Spannprobleme
  
Preise gelten pro Paar

  
Zum Spannen von ................

Spezial-Aluminium Aluminium mit
Fiber-Belag

Aluminium mit
Spezialgummi

Spezial-Aluminium
mit Prismen

Aluminium mit
Filz-Belag

... grob bis mittelfein
bearbeiteten
Werkstücken.

... Werkstücken mit fein-
gefrästen u. geschliffen-
en o. polierten Flächen

... dünnwandigen
Rohren u. Fassonteilen,
Holz- u. Kunststoffteilen

... Werkstücken in den
verschiedensten
Formen, mit Prismen

... hochempfi ndlichen
Werkstücken.

Für Schraubstock mit Breite:

100  
120  
140  
160  
180

Bestell-Nr.  
Bestell-Nr.  
Bestell-Nr.  
Bestell-Nr.  
Bestell-Nr.

PN 10  
PN 12  
PN 14  
PN 16  
PN 18

30,90  
32,20  
33,80  
35,00  
35,00

PF 10  
PF 12  
PF 14  
PF 16  
PF 18

33,10  
35,00  
36,40  
37,60  
37,60

PG 10  
PG 12  
PG 14  
PG 16  
PG 18

33,10  
35,00  
36,40  
37,60  
37,60

PB 10  
PB 12  
PB 14  
PB 16  
PB 18

35,50  
36,80  
39,00  
40,40  
40,40

PFI 10  
PFI 12  
PFI 14  
PFI 16  
PFI 18

37,60  
39,30  
41,20  
42,60  
42,60
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