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Een modulair bouwsysteem met het fetra steek- en schroefprin-

cipe • De etagewagens laten zich veelvuldig veranderen, om-

wisselen en aanvullen • Profielstaal- staalplaatconstructie • Poe-

dercoating blauw RAL 5007 • Kopwanden open of met verticale 

buizen of met ingeschroefd draadgaas, waardoor materialen er 

niet door kunnen vallen •  Duwbeugel aan beide zijden aan te 

schroeven, wagen kan ook zonder duwbeugel gebruikt worden 

• Etages van sandwichplaten met hoog draagvermogen, kunst-

stof toplaag in beukendecor of etages met rand van houtvezel-

plaat, kunststof toplaag in beukendecor • Etagedrager in raster 

van 100 mm verstelbaar • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rub-

ber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem
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8100 | 8101 | 8102 | 8103 8200 | 8201 | 8202 | 8203

8301 | 8302 | 8303

8240 | 8241 | 8242 | 8243

8341 | 8342 | 8343

8301

8302

8303

E TAG E WAG E N S

Modulair systeem
Stalen buis en gelast  
profielstaal, poedercoating 
blauw RAL 5007.  
Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en resp. 2, 3 of 4  
verstelbare etages van  
houtvezelplaat, gefineerd  
met kunststof toplaag in 
beukendecor.

Etages variabel instelbaar in 
een raster van 100 mm.

Draagvermogen 
per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met 
TPE rubber 160 x 40 resp. 200 
x 40 mm, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem, 
conform EU-norm EN 1757-3 
(Veiligheidsnorm voor plat-
formwagens).

Etages
Meer- of minderprijs, inclusief  
1 paar etagedragers

Afm. mm Bestelnr.  Euro
 850 x 500 E8100ETAW 35,–
1000 x 600 E8101ETAW 43,–
1000 x 700 E8102ETAW 49,–
1200 x 800 E8103ETAW 61,– 

Verstevigingsstangen 
voor etagewagens 
Met flenzen voor tweepunts 
verschroeving, stabiliseren 
de opbouw en verhogen het 
draagvermogen van de etages.

1 Paar per wagen wordt mee-
geleverd. 

Draagvermogen per etage 
150 kg i.p.v. 90 kg.

De etage die boven de lengte 
verstevigingsstangen ligt, 
draagt door de ondersteuning 
150 kg.

Indien de draagvermogen 
verhoging bij meerdere etages 
gewenst is, bestel dan de 
bijbehorende lengte verbin-
dingsstangen. 

Verstevigingsstangen  
1 paar behorend bij 1 etage

Afm. mm           Bestelnr.          Euro
 850 x 500 E8100VK 36,–
1000 x 600 E8101VK 37,–
1000 x 700 E8102VK 37,–
1200 x 800 E8103VK 38,–

Voor extra’s zie  
pagina‘s 168-170

Bestelnr. Draag-
verm. kg

Wiel Ø 
mm

Laadvlak 
L x B mm

Uitwendige afm. 
L x B x H mm

Etagehoogten
mm

Eigen gewicht 
kg

Prijs
Euro

Etage-
wagen

8100 500 160   850 x 500 1019 x 509 x 1111 228, 628, 1028 41 287,–

8101 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1152 269, 669, 1069 50 313,–

8102 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1152 269, 669, 1069 55 350,–

8103 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1152 269, 669, 1069 68 403,–

8200 500 160   850 x 500 1019 x 509 x 1511 228, 628, 1028, 1428 51 327,–

8201 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269, 669, 1069, 1469 61 373,–

8202 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269, 669, 1069, 1469 68 402,–

8203 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269, 669, 1069, 1469 85 466,–

600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 64 383,–

600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 69 406,–

600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 86 467,–

8240 500 160   850 x 500 1019 x 509 x 1511 228, 528, 828, 1128, 1428 56 361,–

8241 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269, 569, 869, 1169, 1469 71 396,–

8242 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269, 569, 869, 1169, 1469 79 426,–

8243 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269, 569, 869, 1169, 1469 99 497,–

8341 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 72 424,–

8342 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 80 455,–

8343 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 101 530,–

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).
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8311 | 8312 | 8313 8351 | 8352 | 8353

8311-1 | 8312-1 | 8313-1 8351-1 | 8352-1 | 8353-1

E TAG E WAG E N S

Modulair systeem
Stalen buis en gelast  
profielstaal, poedercoating 
blauw RAL 5007. Kopwanden 
gesloten met verticale buizen 
met afstand van ca. 130 mm. 
Zijwanden zijn aan de wagen 
te hangen.

1 Vaste en resp. 3 of 4  
verstelbare etages van hout-
vezelplaat, gefineerd met 
kunststof toplaag in beuken-
structuur. Etages variabel 
instelbaar in een raster van 
100 mm.

Draagvermogen per etage 
90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met 
TPE rubber  200 x 40 mm, naaf 
met kogellager. Zwenkwielen 
met rem, conform EU-norm EN 
1757-3 (Veiligheidsnorm voor 
platformwagens).

Etages
Meer- of minderprijs, inclusief  
1 paar etagedragers

Afm. mm Bestelnr.  Euro
 850 x 500 E8100ETAW 35,–
1000 x 600 E8101ETAW 43,–
1000 x 700 E8102ETAW 49,–
1200 x 800 E8103ETAW 61,– 

Verstevigingsstangen 
voor etagewagens 
1 Paar per wagen wordt  
meegeleverd. 

Details zie pagina 51. 

 
Verstevigingsstangen  
1 paar behorend bij 1 etage

Afm. mm           Bestelnr.          Euro
 850 x 500 E8100VK 36,–
1000 x 600 E8101VK 37,–
1000 x 700 E8102VK 37,–
1200 x 800 E8103VK 38,–

Voor extra’s zie  
pagina‘s 168-170

Bestelnr. Draag-
verm. kg

Wiel Ø 
mm

Laadvlak 
L x B mm

Uitwendige afm. 
L x B x H mm

Etagehoogten
mm

Eigen gewicht 
kg

Prijs
Euro

Etage-
wagen

8311 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 70 467,–

8312 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 80 509,–

8313 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 97 571,–

8351 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 79 510,–
8352 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 91 558,–
8353 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 112 631,–

8311-1 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269, 669, 1069, 1469 82 573,–

8312-1 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269, 669, 1069, 1469 92 611,–

8313-1 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269, 669, 1069, 1469 111 679,–

8351-1 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 95 615,–

8352-1 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 107 658,–

8353-1 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 128 743,–

E TAG E WAG E N S
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8120 | 8121 | 8122 | 8123 8220 | 8221 | 8222 | 8223

8321 | 8322 | 8323

E TAG E WAG E N S E TAG E WAG E N S

Modulair systeem
Stalen buis en gelast  
profielstaal, poedercoating 
blauw RAL 5007.  
Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en 2 of 3 verstelbare 
etages van houtvezelplaat,  
gefineerd met kunststof  
toplaag in beukendecor.

Legbord met rand, H = 60 mm. 
Legbord inwendige afm. in mm

Laadvlak L x B Inw. L x B x H 
 850 x 500 =  815 x 455 x 45 
1000 x 600 =  965 x 555 x 45 
1000 x 700 =  965 x 655 x 45 
1200 x 800 = 1165 x 755 x 45 

Etages variabel instelbaar in 
een raster van 100 mm.

Draagvermogen  
per etage 120 kg

2 Zwenk- en 2 bokwielen  
met TPE rubber 160 x 40 resp. 
200 x 40 mm, naaf met  
kogellager. Zwenkwielen met 
rem, conform EU-norm EN 
1757-3 (Veiligheidsnorm voor 
platformwagens).

Etages met rand
Meer- of minderprijs, inclusief  
1 paar etagedragers

Afm. mm Bestelnr.  Euro
 850 x 500 E8120ETAW 55,–
1000 x 600 E8121ETAW 61,–
1000 x 700 E8122ETAW 64,–
1200 x 800 E8123ETAW 82,– 

Verstevigingsstangen 
voor etagewagens 
1 Paar per wagen wordt  
meegeleverd. 

Details zie pagina 51.

 
Draagvermogen per etage 
120 kg.

Verstevigingsstangen  
1 paar behorend bij 1 etage

Afm. mm           Bestelnr.          Euro
 850 x 500 E8100VK 36,–
1000 x 600 E8101VK 37,–
1000 x 700 E8102VK 37,–
1200 x 800 E8103VK 38,–

Voor extra’s zie  
pagina‘s 168-170

Bestelnr. Draag-
verm. kg

Wiel Ø 
mm

Laadvlak 
L x B mm

Uitwendige afm. 
L x B x H mm

Etagehoogten
mm

Eigen gewicht 
kg

Prijs
Euro

Etage-
wagen

8120 500 160   850 x 500 1019 x 509 x 1111 228, 628, 1028 48 436,–

8121 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1152 269, 669, 1069 59 479,–

8122 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1152 269, 669, 1069 65 498,–

8123 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1152 269, 669, 1069 81 585,–
8220 500 160   850 x 500 1019 x 509 x 1511 228, 628, 1028, 1428 57 507,–
8221 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269, 669, 1069, 1469 70 556,–

8222 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269, 669, 1069, 1469 78 585,–

8223 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269, 669, 1069, 1469 97 684,–

8321 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 71 560,–

8322 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 79 589,–

8323 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 98 690,–
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8411 | 8412 | 8413 8411-1 | 8412-1 | 8413-1

8462 | 8463 8462-1 | 8463-1

Etagewagen met opklapbare etages
zijn praktisch voor het transport van goederen met verschillende 
groten. Etages die niet nodig zijn kunnen door het geringe eigen 
gewicht eenvoudig opgeklapt en omhoog gezet worden, ze zitten 
vast aan de wagen en zijn daardoor altijd snel te benutten. Door 
de uitsparingen in de etagedragers zijn de omhoog gezette etages 
goed vergrendeld. 3-Delige etages van watervast multiplex met  
en scharnier tussen de opklapbare delen. Geschroefd aan de 
etagedragers.

E TAG E WAG E N S

Modulair systeem
Stalen buis en gelast profiel-
staal, poedercoating blauw RAL 
5007, schroefconstructie. 

1 Vaste en resp. 3 verstelbare 
etages van hoogwaardige 
houtvezelplaat, toplaag in  
beukendecor. Etages variabel 
instelbaar in een raster van 100 
mm. Draagvermogen per etage 
90 kg.

Wielen: 2 Zwenk- en 2 bok-
wielen met TPE rubber  200 
x 40 mm, naaf met kogella-
ger. Zwenkwielen met rem, 
conform EU-norm EN 1757-3 
(veiligheidsnorm voor plat-
formwagens).

8411 | 8412 | 8413
Kopwanden gesloten met  
draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

8411-1 | 8412-1 | 8413-1
Kopwanden en één lange 
wand met draadgaas  
100 x 100 x 5 mm.

Etages
Meer- of minderprijs, inclusief 1 
paar etagedragers.

Afm. mm Bestelnr.  Euro
1000 x 600 E8101ETAW 43,–
1000 x 700 E8102ETAW 49,–
1200 x 800 E8103ETAW 61,–

Etagewagen met  
opklapbare etages
Uitgevoerd zoals boven-
staand, echter zijn de etages 
opklapbaar. 3-Delige etage 
van houtvezelplaat met een 
scharnier tussen de opklapbare 
delen, aan de etagedragers 
geschroefd.  
Etagedragers voorzien van 
uitsparingen, waardoor de 
opgeklapte etages vast staan.
Draagvermogen per opklap-
bare etage 90 kg.

8462 | 8463
Open kop- en zijwanden.

8462-1 | 8463-1
Kopwanden en één lange 
wand met draadgaas 100 x 100 
x 5 mm.

Opklapbare etages
Meer- of minderprijs, inclusief 1 
paar etagedragers.

Afm. mm Bestelnr.  Euro
1000 x 700 E8462ETAW 100,–
1200 x 800 E8463ETAW 110,– 

Voor extra’s zie  
pagina‘s 168-170

Bestelnr. Draag-
verm. kg

Wiel Ø 
mm

Laadvlak 
L x B mm

Uitwendige afm. 
L x B x H mm

Etagehoogten
mm

Eigen ge-
wicht kg

Prijs
Euro

Etagewa-
gens met 
draadgaas

8411 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 74 417,–

8412 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 79 458,–

8413 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 97 517,–

8411-1 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 80 470,–

8412-1 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 85 509,–

8413-1 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 103 575,–
Etagewa-
gens met   
opklapbare 
etages

8462 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 60 494,–

8463 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 83 540,–

8462-1 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 72 545,–

8463-1 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 113 585,–
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