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 R O E S T V R I J S TA L E N  WAG E N S

Voor alles wat veilig getransporteerd moet worden • Stabiel  

gelaste profielstalen constructie • Poedercoating RAL 5007 • Naar 

keuze open of met dubbele vleugeldeuren • 2 Afsluitsystemen 

d.m.v. stangen en een hangslot of d.m.v. spanjolet en cilinderslot 

• Legborden van beuken multiplex,  toplaag in beukendecor • Eta-

ges in een raster van 100 mm verstelbaar • Wanden, dak  

en deuren naar keuze met draadgaas, verzinkt staalplaat of alumi-

nium plaat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber 

(thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager • Hoog  

comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand • Geruisloze 

loop op effen ondergronden • Wielen van streeploos rubber •  

TOTALSTOP-centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen 

• Speciaal model met jalouziedeur van aluminium

KASTWAGENS

K
A

S
T

W
A

G
E

N
S

www.m
ag

az
ijn

inr
ich

tin
gs
ho

p.n
l  
- 
 T
. +

31
(0
)2
6-

36
33

68
3



72 B A K WAG E N S    G A A S  |  H O U T

Bakwagens
Stalen buis en gelast profiel-
staal, poedercoating blauw RAL 
5007. Laadvlak van houtvezel-
plaat, gefineerd met kunststof 
toplaag in beukendecor. 

2 Zwenk- en 2 bokwielen 
met TPE rubber, naaf met 
kogellager. Zwenkwielen met 
rem, conform EU-norm EN 
1757-3 (Veiligheidsnorm voor 
platformwagens).

2772 | 2773 
Gaaswandwagens
Met opbouw van stalen  
buis, ingelast draadgaas  
50 x 50 x 4 mm. Insteek-  
en schroefsysteem,  
poedercoating.  Nuttige 
hoogte 700 mm. 

Gedemonteerde aanlevering. 

2762 | 2763 
Gaaswandwagens
Van profielstaal, ingelast  
draadgaas 50 x 50 x 4 mm.  
Deksel tweedelig opklapbaar 
en afsluitbaar met een hangslot.  
Nuttige hoogte 806 mm.

2872 | 2873 
Bakwagens
Constructie als 2772 | 2773, 
echter alle wanden van  
houtvezelplaat, gefineerd  
met kunststof toplaag in  
beukendecor.

Gedemonteerde aanlevering. 

2852 | 2853 
Bakwagens
Van profielstaal, wanden en 
deksel van houtvezelplaat,  
gefineerd met kunststof  
toplaag in beukendecor. 
Deksel tweedelig opklapbaar  
en afsluitbaar met een hangslot.

Nuttige hoogte 806 mm.

2772 | 2773  Gaaswandwagens 2762 | 2763  Gaaswandwagens met deksel

2852 | 2853  Bakwagens met deksel2872 | 2873  Bakwagens

Bestelnr. Draagverm.
kg

Wiel-Ø
mm

Laadvlak
L x B mm

Uitwendige afm.
L x B x H mm

Eigen gewicht
kg

Prijs
Euro

Gaaswandwagen 2772 600 200 1000 x 700 1060 x 715 x 1069 51 447,–

2773 600 200 1200 x 800 1260 x 815 x 1069 60 478,–
Gaaswandwagen
met deksel

2762 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1113 70 620,–

2763 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1113 82 662,–

Bakwagen 2872 600 200 1000 x 700 1060 x 715 x 1069 64 448,–

2873 600 200 1200 x 800 1260 x 815 x 1069 76 521,–

Bakwagen
met deksel

2852 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1113 90 649,–

2853 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1113 105 722,–
Voor extra’s zie  
pagina‘s 168-170
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73B A K WAG E N S

2842 | 2843  Bakwagens 2862 | 2863  Bakwagens met deksel

2832 | 2833  Bakwagens met deksel2822 | 2823  Bakwagens

Bakwagens
Stalen buis en gelast  
profielstaal, poedercoating 
blauw RAL 5007. Laadvlak 
verzinkt of van staalplaat,  
afgewerkt met poedercoating. 

2 Zwenk- en 2 bokwielen 
met TPE rubber, naaf met 
kogellager. Zwenkwielen met 
rem, conform EU-norm EN 
1757-3 (Veiligheidsnorm voor 
platformwagens).

2842 | 2843
Van profielstaal, wanden  
van ingelast staalplaat,  
poedercoating.

Nuttige hoogte 816 mm.

2862 | 2863
Als 2842 |2843, echter met een 
ééndelige deksel. Opklapbaar 
door gasdrukveren. Afsluitbaar 
met een hangslot.

2822 | 2823
Als 2842 | 2843, echter wanden 
van verzinkt staalplaat (in 
frame geplakt).

Nuttige hoogte: 816 mm

2832 | 2833
Als 2822 | 2823, echter met  
een ééndelige deksel zoals  
bij 2862 | 2863. Afsluitbaar  
met een hangslot.

Bestelnr. Draagverm.
kg

Wiel-Ø
mm

Laadvlak
L x B mm

Uitwendige afm.
L x B x H mm

Eigen gewicht
kg

Prijs
Euro

Bakwagen 2842 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1069 83 549,–

2843 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1069 95 607,–

Bakwagen
met deksel

2862 600 200 1000 x 700 1150 x 730 x 1113 95 710,–

2863 600 200 1200 x 800 1350 x 830 x 1113 114 763,–

Bakwagen 2822 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1069 69 532,–

2823 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1069 80 559,–

Bakwagen
met deksel

2832 600 200 1000 x 700 1150 x 730 x 1113 80 658,–

2833 600 200 1200 x 800 1350 x 830 x 1113 93 708,–
Voor extra’s zie  
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74

3392 | 3393

5392

5393

K A S T WAG E N S  750 KG

4392 | 4393  Stangsluiting

5392 | 5393  Spanjoletsluiting

Spanjoletsluiting

Met zwenkhendel en cilin-
derslot.

Stangsluiting

Afsluitbaar d.m.v. hangslot. 
Eenvoudig te bedienen. 

Levering zonder hangslot. 

Kastwagen 
3392 | 3393 
Van profielstalen constructie 
met duwbeugel. 
Kopwanden, 1 lange zijde en 
het dak voorzien van ingelast 
draadgaas 40 x 40 x 4 mm, 
poedercoating. 1 Vaste en 4 
verstelbare etages van beuken 
multiplex, toplaag in beuken-
decor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wie-
len van TPE rubber (thermo-
plastisch elastomeer), Naaf met 
precisie kogellager. 

TOTALSTOP – centraal  
remsysteem seriematig uit-
gevoerd op de zwenkwielen, 
conform EU-norm EN 1757-3 
(Veiligheidsnorm voor plat-
formwagens).

Hoog comfort: 
Zeer geringe rij-, rol- en zwenk-
weerstand. Geruisloze loop op 
effen ondergronden. Wielen 
van streeploos rubber. 

Etagehoogten:  
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Nuttige hoogte tussen de 
etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in 
een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 
90 kg.

5392 | 5393 | 4392 | 4393
Als de 3392 | 3393, echter met 
dubbele vleugeldeuren van 
profielstaal met ingelast  
draadgaas aan de open zijde.

Fijnmazig draadgaas  
40 x 40 x 4 mm
20 % meer draad dan bij de  
marktconforme maaswijdte  
50 x 50 x 4 mm. 

Daardoor duidelijk meer  
stabiliteit en een hogere  
toegangsbeveiliging.

Incl. 4 losse 
etages extra etages

Bestelnr. Draag-
verm. kg

Wiel Ø
mm

Aantal
etages

Laadvlak
L x B mm

Uitwendige afm.
L x B x H mm

Eigen ge-
wicht kg

Prijs
Euro

Bestelnr. Prijs
Euro

Kast-
wagen

3392 750 200 5 1000 x 680 1170 x 700 x 1792 130 761,– 1325 57,–

3393 750 200 5 1200 x 780 1370 x 800 x 1792 148 905,– 1926 80,–

4392 750 200 5 1000 x 680 1170 x 740 x 1792 151 1.033,– 1325 57,–

4393 750 200 5 1200 x 780 1370 x 840 x 1792 173 1.269,– 1926 80,–

750 200 5 1000 x 680 1170 x 745 x 1792 144 1.095,– 1325 57,–

750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 175 1.320,– 1926 80,–
Voor extra’s zie  
pagina‘s 168-170

TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de 
zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het 
rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker. 

Seriematig op alle producten op deze dubbele pagina. 

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

K A S T WAG E N S  750 KG
10 jaar 
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5692 | 5693

K A S T WAG E N S  750 KG

5492 | 5493  Verzinkte staalplaat 5592 | 5593  Aluminium plaat

5692 | 5693 Gesloten

5692 | 5693 Geopend

5492 | 5493
Etagewagen van profielstalen 
constructie met duwbeugel, 
poedercoating. Kopwanden, 
lange zijde, vleugeldeuren en 
het dak voorzien van verzinkt 
staalplaat 1 mm dik. 

Dubbele vleugeldeur van  
profielstaal met spanjolet-
sluiting en cilinderslot. 1 Vaste 
en 4 verstelbare etages van 
beuken multiplex, toplaag in 
beukendecor. 

2 Zwenk- en 2 bokwielen,  
wielen van TPE rubber (ther-
moplastisch elastomeer), Naaf 
met precisie kogellager. 

TOTALSTOP – centraal  
remsysteem seriematig uit-
gevoerd op de zwenkwielen, 
conform EU-norm EN 1757-3 
(Veiligheidsnorm voor plat-
formwagens).

Hoog comfort: Zeer geringe 
rij-, rol- en zwenkweerstand. 
Geruisloze loop op effen 
ondergronden. Wielen van 
streeploos rubber. 

Etagehoogten:  
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Nuttige hoogte tussen de 
etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in 
een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 
90 kg.

5592 | 5593
Als 5492 | 5493, echter alle 
wanden, dak en deuren met 
aluminium plaat 1,5 mm dik.

Draagvermogen per etage 
90 kg.

5692 | 5693
Etagewagen van profielstalen 
constructie met duwbeugel, 
poedercoating. Kopwanden, 
lange zijde en het dak  
voorzien van aluminium  
plaat 1,5 mm dik.

1 Lange zijde d.m.v. een  
aluminium jalouziedeur 
afsluitbaar, met handgrepen en 
cilinderslot afsluitbaar. 1 Vaste 
en 4 verstelbare etages van 
beuken multiplex, toplaag in 
beukendecor.

Wielen zoals bij de 5492 | 5493.

Etagehoogten:  
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Netto afstand tussen legbor-
den: 280 mm

Draagvermogen per etage 
90 kg.

Incl. 4 losse 
etages extra etages

Bestelnr. Draag-
verm. kg

Wiel Ø
mm

Aantal 
etages

Laadvlak
L x B mm

Uitwendige afm.
L x B x H mm

Eigen ge-
wicht kg

Prijs
Euro

Bestelnr. Prijs
Euro

Kast-
wagen

5492 750 200 5 1000 x 680 1170 x 745 x 1792 159 1.211,– 1325 57,–

5493 750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 196 1.408,– 1926 80,–

5592 750 200 5 1000 x 680 1170 x 745 x 1792 138 1.354,– 1325 57,–

5593 750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 170 1.474,– 1926 80,–

5692 750 200 5 1000 x 650 1170 x 750 x 1792 137 2.099,– 1927 59,–

5693 750 200 5 1200 x 750 1370 x 850 x 1792 169 2.520,– 1928 82,–
Voor extra’s zie  
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