
MATERIAALWAGENS
Voor een opgeruimde werkplaats • Platform met in het 

frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • Wand  

in stabiele stalen constructie, met ingelast draadgaas, 75 x 75 

x 7 mm • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bok-

wielen met TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen 

met rem • Variabel inhangbare dragers in verschillende uit- 

voeringen • Poedercoating grijs RAL 7035
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Bestelnr. Draagverm.
kg

Laadvlak
L x B mm

TPE rubber banden
mm

Eigen gewicht
kg

Prijs
Euro

Materiaalwagens 1301 600 1200 x 800 200 x 40 87 491,–

Bestelnr. Draagverm.
kg

Uitw afm.
mm

Eigen gewicht
kg

Prijs
Euro

Doorndrager 1310 10 10 Ø x 200 Lengte 0,3 14,–

1311 10 10 Ø x 300 Lengte 0,4 15,–

Buisdrager 1312 15 16 Ø x 300 Lengte 0,3 15,–

1302 25 22 Ø x 300 Lengte 0,4 16,–

1303 25 27 Ø x 300 Lengte 0,5 16,–

Gegolfde drager 1314 25 320 Lengte 0,6 18,–

Vorkdrager 1305 25 50 mm LW x 300 mm Lengte 1,0 18,–

Kleinmateriaal bak 1306 25 L x B x H = 250 x 150 x 80 1,1 39,–

Materiaalplank 1316 50 L x B x H = 1200 x 250 x 40 7,0 79,–

Magazijnbakken 1307 L x B x H = 300 x 230 x 150 0,5 15,–

M AT E R I A A LWAG E N S

Doorndrager Buisdrager

Gegolde drager Vorkdrager

Kleinmateriaal bak

Materiaalplank

Magazijnbakken

1301
Materiaalwagen, dubbelzijdig,  
profielstaalconstructie met 
ingelast draadgaas 75 x 75 mm, 
poedercoating blauw RAL 5007. 
Doorlopend laadvlak van  
houtvezelplaat, toplaag in  
beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met 
TPE rubber, naaf met kogellager. 
Zwenkwielen met rem, conform 
EN 1757-3.

Opbouwhoogte 1250 mm.  
Totale hoogte 1536 mm.  
Opbouw gemonteerd onder een 
hoek van 11%.

Toebehoren:
Gelast staal, poedercoating  
grijs RAL 7035.

Doorndrager
10 mm Ø, lengte 200 en 300 
mm, draagvermogen 10 kg.

Buisdrager
16 mm Ø, lengte 300 mm,  
draagvermogen 15 kg. 
22 mm Ø, lengte 300 mm,  
draagvermogen 25 kg. 
27 mm Ø, lengte 300 mm,  
draagvermogen 25 kg.

Gegolfde drager
Golfafstand 55 mm, lengte  
320 mm, draagvermogen 25 
kg.

Vorkdrager
Breedte tussen vorken 50 mm, 
lengte 300 mm,  
draagvermogen 25 kg.

Kleinmateriaal bak
L x B x H = 250 x 150 x 80 mm, 
draagvermogen 25 kg.

Materiaalplank
L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm, 
draagvermogen 50 kg.

Magazijnbakken
Polypropyleen blauw  
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm.

Buisdrager Buisdrager

Voor extra’s zie  
pagina‘s 168-170

10 jaar 

garantie!
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