
5838

L I C H T E  W E R K P L A AT S WAG E N S

VERRIJDBARE
LESSENAARS
Mobiele werkplek voor in het bedrijf, magazijn en de verzending 

• Bijzonder praktisch en wendbaar • Zuiver verwerkte profiel-

staal- staalplaatconstructie • Hoogwaardige afwerking met poe- 

dercoating voor een robuuste attractieve afwerking • Houten 

schrijfblad met rand van houtvezelplaat, toplaag in beukende-

cor of met afsluitbare kast met schrijfblad gepoedercoat RAL 

7035 en voorzien van blauwe schrijfonderlaag • Etages variabel 

verstelbaar • Afsluitbare kast met vleugeldeur met 1 vaste en 2 

verstelbare etages, kast grijs RAL 7035 en front blauw RAL 5007 

• Licht lopende zwenkwielen, 2 stuks met rem • Grote wiel Ø om 

eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden
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5837

5839

5838

5844

5834 5836

V E R R I J D B A R E  L E S S E N A A R S

Stalen buis en gelast pro-
fielstaal, schroefconstructie. 
Poedercoating, blauw RAL 
5007. 4 TPE zwenkwielen 125 x 
32 mm, 2 stuks met rem, naaf 
met glijlager. 

Deze wielen maken het  
mogelijk om eenvoudig  
over oneffen ondergronden 
te rijden.   

5834
Houten schrijfblad met rand, B 
x D 605 x 589 mm. 2 Etages va-
riabel verstelbaar. 2 Ordnerrijen  
mogelijk. Draagvermogen per 
etage 50 kg. 

5836 
Als 5834, echter met 1 afsluit-
bare kast met vleugeldeur, 1 
vaste en 2 verstelbare etages (B 
x D x H: 500 x 600 x 600 mm). 
Gepoedercoat, kast in grijs RAL 
7035, front in blauw RAL 5007. 
Draagvermogen per etage in 
de kast 30 kg. 

5839
Als 5836, echter bijkomend  
met 1 afsluitbare toetsenbord-
schuiflade, uittrekbaar en met 
uitschuifbaar muisblad. Werk-
blad horizontaal. Met kabelgat 
door het werkblad en de kast. 
Levering zonder computer e.d. 

5844
Verrijdbare kast opgebouwd 
uit stalen buis en profielstaal, 
poedercoating grijs RAL 7035. 
Opklapbaar schrijfblad, voor-
zien van schrijfonderlaag, af-
sluitbaar. 2 Etages in raster van 
50 mm variabel verstelbaar, 1 x 
ordnerhoogte mogelijk.  
Draagvermogen per etage 
50 kg. 

5837
Als 5834, echter dubbel zo 
breed, schrijfblad 1100 mm 
breed en 589 mm diep, met 
rand. 2 Etages in een raster van 
50 mm variabel verstelbaar. 2 
Ordnerrijen mogelijk. Draag-
vermogen per etage 50 kg. 

5838
Als 5837, echter met 1 afsluit-
bare kast met vleugeldeur als 
de 5836.

Bestelnr. Draagverm. 
kg

Wiel Ø
mm

Laadvlak
L x B mm

Uitwendige afm. 
L x B x H mm

Werkhoogte  
mm

Eigen gewicht
kg

Prijs
Euro

Verrijdbare 
lessenaars

5834 100 125 500 x 600 615 x 610 x 1195 1100/1195 25,5 246,–

5836 100 125 500 x 600 615 x 610 x 1195 1100/1195 46 424,–

5839 150 125 650 x 650 650 x 650 x 1110 1110 53 566,–

5844 150 125 500 x 600 600 x 615 x 1320 1150/1320 42 423,–

5837 100 125 1000 x 600 1105 x 610 x 1195 1100/1195 38,5 296,–

5838 100 125 1000 x 600 1105 x 610 x 1195 1100/1195 59,5 474,–
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45V E R R I J D B A R E  K A S T E N  E N  L E S S E N A A R S

2445  Verrijdbare kast met werkblad 2446  Verrijdbare kast met werkblad

2448  Verrijdbare lessenaar 2449  Verrijdbare lessenaar

Lade indelingsset*

Van verzinkt staalplaat,  
insteekbaar. 2 Lange zijden  
en 6 dwarsschotten.

2445 
Verrijdbare kast met 
schrijfblad
Verrijdbare kast met 1 vaste 
en 2 verstelbare legborden. 
Kastafmeting B x H x D 
500 x 600 x 600 mm. Werkblad 
van sandwichplaat, 19 mm 
dik. Aan 3 zijden opstaande 
rand 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met 
TPE rubber, naaf met kogel-
lager. Zwenkwielen met rem 
conform EU-norm EN 1757-3. 

Poedercoating grijs RAL 7035, 
front blauw RAL 5007.

Werkhoogte: 800 mm 

2446 
Verrijdbare kast met 
schrijfblad
Verrijdbare ladekast, centraal 
afsluitbaar. 3 Laden 120 mm 
hoog, 1 lade 180 mm hoog 
met kogellagergeleiding en 
uittrekstop, verder als 2445. 

2448 
Verrijdbare lessenaar
Verrijdbare kast, als 2445 
echter in plaats van een houten 
werkblad een opbouw uit 
staalplaat met opklapbaar 
schrijfblad, afgewerkt met 
poedercoating. 
Werkhoogte 1034/1197 mm

2449 
Verrijdbare lessenaar
Verrijdbare kast, als 2446 
echter in plaats van een houten 
werkblad, een opbouw uit 
staalplaat met opklapbaar 
schrijfblad, afgewerkt met 
poedercoating.  
Werkhoogte 1034/1197 mm

Draagvermogen per legbord 
(in kast) 30 kg, per schuiflade 
25 kg.

* S.v.p. bij het bestelnr. van de 
vakverdeling ook het bestelnr. van 
de betr. wagen opgeven, 
(bv. 2148-2446)

Bestelnr. Draagverm.  
kg

Wiel Ø
mm

Laadvlak
L x B mm

Uitwendige afm. 
L x B x H mm

Eigen gewicht
kg

Prijs
Euro

Verrijdbare kast met 
werkblad

2445 150 125 650 x 550 650 x 550 x 875 35 386,–

2446 150 125 650 x 550 650 x 550 x 875 54 538,–
Verrijdbare  
lessenaar

2448 150 125 - 650 x 550 x 1200 41 487,–

2449 150 125 - 650 x 550 x 1200 60 639,–

Lade indelingsset 2148* - - - - - 41,–
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5862

5866

5864

5868

V E R R I J D B A R E  W E R K TA F E L S

Blauw schrijfblad voor op het 
werkblad, afm. 485 x 485 mm.

Detail toetsenbordschuiflade

Bestelnr. Draagverm.
kg

Wiel Ø
mm

Laadvlak
L x B x H mm

Eigen gewicht
kg

Prijs
Euro

Verrijdbare werktafel 5862 150 125 1120 x 650 x 910 42 318,–

5864 150 125 1120 x 650 x 910 59 492,–

5866 150 125 1120 x 650 x 910 68 631,–

5868 150 125 1120 x 650 x 910 76 635,–

Schrijfblad 5880 - - - - 20,–

5862
Verrijdbare werktafel  
opgebouwd uit stalen buis en 
profielstaal. Poedercoating, 
kleur blauw RAL 5007. 

Werkblad van sandwichplaat in 
beukendecor, 19 mm dik.

4 TPE zwenkwielen 125 x 32 
mm, 2 zwenkwielen met rem, 
naaf met glijlager.

Draagvermogen per etage 
50 kg.

Werkhoogte 910 mm.

Etagehoogten 300 en 670 
mm, in raster van 50 mm 
verstelbaar, 1 x ordnerhoogte 
mogelijk.

5864
Zoals de 5862, echter met  
1 afsluitbare kast met  
vleugeldeur, 1 vaste en 2  
verstelbare etages.

B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

Poedercoating kast in grijs RAL 
7035, front in blauw RAL 5007.

Draagvermogen per etage in 
de kast 30 kg.

5866
Zoals de 5864, zonder tussen 
etage, echter met 1 afsluit-
bare toetsenbordschuiflade, 
uittrekbaar en met uitschuif-
baar muisblad, kabelgat door 
werkblad.

Draagvermogen per etage in 
de kast 30 kg.

5868
Zoals de 5864, echter met 2 
afsluitbare kasten.

Draagvermogen per etage in 
de kast 30 kg.

5866 Toepassingsvoorbeeld

10 jaar 
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